BUFFALO 


350115 17 ver.03 


3-01 


C10-017 


地上 / BS /110 度 CS デジタル放送対応 

乂ディアプレーヤー 

DTV-X900 

ユーザーズマニュアル 




本製品は G ガイドの電子番組表に対応していまず。 



ロヴィ、 Rovi、G ガイド、 G-GUIDE、 および G ガイドロゴは、米国 Rovi 
Corporation および/またはその関連会社の日本国内における商標または登 
録商標でず。 

G ガイドは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会社のライセ 
ンスに基づいて生産しておりまず。 

米国 Rovi Corporation およびその関連会社は、 G ガイドが供給ずる放送番 
組内容およびを組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いま 
せん。また、 G ガイドに関連ずる情お•機器•サービスの提供または使用に関 
わるいかなる損害、損失に巧しても責任を負いません。 
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本書の使いかた 


本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。 


表記上の約ま 


ま意マーク . rmm に続く説明文は、製品を取り极う際に特にを意してすべき事項です。こ 

のを意事項に従わなかった場合、身体や製品に廣傷を与える恐れがあります。 

次の動作マーク ........ mtjM に続くページは、次にどこのぺージへ進ゆば良いかを記しています。 


文中の用語表記 


文中 [] で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チエツ 
クボックスなどの名称を表しています。 


■本書の著作権は脾社に帰属します。本書の一部または全部を鱗社に無断で転載、複製、改変などを行^ 
ラことは禁じられておりまず。 

■ Dolby、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。本製品は、ドルビーラボラトリーズか 
らの実施権に基づき製造されてしなす。 

■「G ガイド.テしビ王国」は、ソネットエンタテイメント株式尝社と株式尝社インタラクティブ•プ□グラム•ガイ 
ドが共同で運営ずる地上デジタル放送に対応したテしビ香組情報サービスです。 r テレビ王国」は、ソネットエン 
タテイメント株式舎社の登録商標です。 

■ "AVCHD" は、パナソニック株式舎社とソニー株式舎社の商標です。 

■ 巳 UFFALO™ は、株式尝社メルコホールデイングスの商標でず。 LinkStatio が M、AirStation™、TeraStation™、 は、 
株式会社バッファローの商標でず。本書に記載されてしぶ他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標でず。 
本書では、™、⑥、©などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合 
があり、現に購入された製品とは一部異なることがありまず。 

■本書の内容に関しては方全を期して作成していまずが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあり 
ましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、 
及び高度な信頼性を必要とずる設備や機器としての使巧またはこれらに組み込んでの使巧は意図さ 
れておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、 
人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、鱗社ではいかなる責任も負いかねます。設備 
や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、ま全設 
計に万全を期されるよラごを意願います。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使巧しな 
いでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っており 
ません。 

■本製品（付属品等を含む）を輸出または提供する場さは、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管 
理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。 

■本製品の使巧に隙しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、を意事項として 
記載された取扱方法に違反する使巧はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失-破損した 
場合に ついては、 保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接 
続して使巧ずるものである場合は、本書に記載されたま意ま項を遵守してください。また、必要なデータ 
はバックアップを作成してください。お客様が、本書のを意事項に違反し、またはバックアップの作成を 
怠ったために、データを消失-破棄に伴ラ損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねま 
すのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、蝶社に故意または重大な過失が 
あった場合を除き、本製品の購入代金と同穎を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、またはI段疵のない同一製品または同 
等品に交換致しますが、当該3段疵に基づく損害賠償の責に任じません。 












ま全にお使いいただくために必ずお守りくだまい 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいた 
だくために守っていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いくださ 
い。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運 
用全般に関するを意事項も記載されていまず。 

パソコンの 故障/トラブルや、いかなる データの 消失•破損または、取り販いを誤っ 
たために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あ 
らかじめご了承ください。 

使用している表示と絵記号の意味 


警告表示の意味 


危険 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示のを 
意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が 
差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。 

么警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示のを 
意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性 
が想定される内容を示しています。 

A ま意 

この表示のま意事項を守らないと、使巧者がけがをしたり、物的 
損害の発生が考えられる内容を示しています。 


絵記号の意昧 AS ♦の中や近くに具体的な指示事項ぶ描かれています。 


A 

警告-ミ主意を促す内容を示します。（例： A 感電;'主意） 

S) 

してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：®分解禁止） 

参 

しなければならない行為を示します。（例:をプラグをコンセントから抜く） 












么危険 


Q 電池を取り扱ラときは、次のことを守ってくだまい。 

-分解、改造しない。 

"'A • 電極の （+) と （一) を針金等の金属で接続しない。また、金属製のネックしスや 

ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない。 

-火の中に入れたり、過熱したりしない。 

-釘を刺したり、かなづちでたたいたり、踏みつけたりしない。 

が上のことを守らないと、液漏れ•発熱、発火、破裂し、やけど•けがを 
する危険があります。 


Q 電池は强幼児の手の届くところに置かないでください。 

電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特にルさ 
禁止なお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管■使用するなど、 
ごを意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてく 
ださい。 


么警告 


Q 電池を取り扱ラときは、次のことを守ってくだまい。 

-分解■改造■修理■巧電しない。 

…4 -使用した電ミ也と未使用の電ミ也、種類の異なる電ミ也、異なるメーカーの電ミ也をミ昆在し 

て使用しない。 

-電極の （+) と （一) を間違えて}串入しない。 

-ミ肖耗しきった電ミ也を入れたままにしない。 

け上のことを守らないと、液漏れ•発熱、発火、破裂し、やけど•けがを 
することがあります。 

/0\電池内部の液が漏れたときは、液に触れないでください。 

やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに 
きれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、すぐにきれい 
な水で洗い、医師の治療を受けてください。 

〇 電池を使用-交換ずるときは、指定の電池を使用してください。 

指定な外の電池を使用すると、液漏れ-発熱-破裂し、やけど-けがをする 
強制 恐れがあります。 

〇 本裝品を取り付け、使用ずる際は、必ずパソコンメーカーおよび周 
辺機器メーカーが提示ずる警告や注意指示に従ってください。 

強制 

本誤品の分お-改造-修埋を自分でしないでください。 

火災■感電-故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り 
分解禁止外した場合、修理をお断りすることがあります。 














么警告 


を 

AC 100 V (50/60 Hz ) なかのコンセントには、絶巧に電源プラグ 
を差し込まないでください。 

お外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れ 
があります。 

〇 

強制 

電源プラグは、コンセントに完をに差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使巧すると、ショートや発熱の原因となり、火災 
や感電の恐れがあります。 

§ 

電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでくだまい。 

火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。 

-設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないで 
ください。 

-重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 

- 熱器具を近付けたり、加熱しないでください。 

- 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

-極端にキ斤り曲げないでください。 

- 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上 
げの販売店にご相談ください。 

〇 

強制 

電気裝品の内部やケーブル、コネクター類にルまなお子様の手が届 
かないよラに機器を配置してください。 

さわってけがをする危険があります。 

〇 

強制 

小さなお子様が電気裝品を使用ずる場合には、本留品の取り扱い方 
法を理解した大人の監視、指導のもとで行ラよラにしてください。 

〇 

強制 

濡れた手で本裝品に軸れないでくだまい。 

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となりま 
す。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因とな 
ります。 

运 

電源プラグ 
をあく 

煙が出たりをな臭いや音がしたら、ずぐにコンセントから電源プラ 
グを巧いてくだまい。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れが 
あります。 

弊社サポートセンターまたは、お買いボめの販売店にご相談ください。 

(§) 

水場での 
使用禁止 

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本誤品を使用しないでく 
ださい。 

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 













么警告 


A 本製品を落としたり、強ぃ衝撃をちえたりしなぃでくださぃ。ちえ 
^てしまった場合はずぐにコンセントから電源プラグを抜ぃてくださ 

電源プラグい0 
を巧く 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れが 
あります。弊社サポートセンターまたは、お買ぃ求めの販売店にご相談く 
ださぃ。 


A 本磬品にあ体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。 
&液体や異物が内部に入ってしまったら、ずぐにコンセントから電源プラ 
亀!グを巧いてください。 

そのまま使用を続けると、シヨートして火災になったり、感電する恐れが 
あります。弊社サポートセンターまたは、お買いボめの販売店にご相談く 
ださい。 


〇 静電気による破損を防ぐため、本誤品に触れる前に、身近な金属（ド 
アノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除 
強制 いてください。 

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを;'肖失、破損させ 
るおそれがあります。 


〇 電源ケーブル（または AC アダプター)、信号ケーブルは必ず本製品付属の 
をのをお使いください。 

本製品付属 L 乂外の電源ケーブル（内部接続用を含む）、 AC アダプター、信 
号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、 
発煙、発火の恐れがあります。 

么を意 


の本誤品を長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてくだま 

電池の発熱や液漏れにより、火災やけが、周困が';ちれるなどの原因になり 
ます。 


Q 液漏れの発生した電池は使用しないでください。 

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。弊社サポートセ 
票止ンターまたはお買いボめの販売店にご相談ください。 


〇 パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく 
読んで、るゾーカーの定める手順に従ってください。 

強制 













么を意 

/<~ N 次の場巧には設置しないでください。感電、义災の原因となったり、 
W 誤品やパソコンに悪彰響を及ぼずことがおりまず。 

* '止-強い磁界、静電気が発生するところ 

-温度、湿度が バソコンのマニュアル がをめた使用環境を超える、または結露すると 
ころ 

-ほこりの多いところ一故障の原因となります。 

-振動が発生するところ一けが、故障、破損の原因となります。 

-平らでないところ一転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 

-直身寸日光が当たるところ一故障やを形の原因となります。 

-火気の周辺、または熱気のこもるところ一故障やを形の原因となります。 

-漏電、漏水のを険があるところ一故障や感電の原因となります。 


〇 本裝品の取り付け、取りかしや、ソフトウェアをインストールするとき 
など、お使いのパソコン環境を少しでも変更ずるときは、必ずバック 
強制アップしてください。 

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが;'肖失、破損したとき 
など、バックアップがあれば被害を最ル限に抑えることができます。 

バックアップの作成を怠ったために、データを;'肖失、破損した場合、弊社 
はその責任を負いかねますのであらかじめご了をください。 


〇 る接続コネクターのチリやほこり等は、取りのそいてください。ま 
た、るを続コネクターには手を軸れないでください。 

故障の原因となります。 

^本誤品の上に物を置かないでください。 

傷がついたり、故障の原因となります。 

Q シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本留品を巧かないでくだまい。 

本製品のちれは、乾いたきれいなホでないてください。巧れがひどい場合は、 
きれいなホに中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってくださし、。 

〇 本磬品を廃妻するときは、地方自を体のま例に従ってください。 

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 

強制 
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はじめに 


本製品を使用する前に巧っておいていただきたいことを説日月しています。 


パッケージの内容 


パッケージには次のものが捆包されています。確認した項目には/をつけてください。 
万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、 
製品の形状はイラストと異なることがあります。 



□電源ケーブル 

(1.8 m ). 1本 


□ LAN ヶーブル 

(ストレート/2 本 




□ビデオ/オーデイオ 
ケーブル （1.5 



□ B - CAS (ビーキャス） 

力ード . 1枚*^^^ 

□ B-CAS 

「ファーストステップガイド J ......... 1冊 


□リモコン . 1個 



□ 単四形乾電池（リモコン用）..2個 

が 

□ユーティリティー CD . 1枚 

居[ユーザーズマニュアル（本書). .1 冊 



□ はじめにお読みください . 1枚 

□動画配信サービスを 

見てみお . 1枚 
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B - CAS 力ードは、株式会社ビーエス-コンデイシヨナルアクセスシステムズか 
ら供給されたものを同捆しています。 

また、本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属の B - CAS 力ード 
も BUFFALO 修理センターへお送りください。 


※付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めに新しい電池とお取り換えくだ 
さい。 

；^本製品の保証書は、「はじめにお読みください J に印刷されていまず。修理の際は 
必要事項を記入のラえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。 

※別紙で追加情報が同姻されているときは、必ず参照してください。 
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各部の名前と機能 


本体およびリモコンの、各部の名前と機能を説明します。 


本体前面 



1.電源ポタン 



4.B-CAS 力ード挿入口 
3. ホ外線受光部 


1. 電源ボタン 

電源の ON / OFF を切り換えます。 

rraa 電源ボタンは on 時は青 
色に点灯します。スタン 
バイ状態では授色に点灯 
し、省エネモードのとき 
は消灯します。 

2. PLAY/REC LED 

録画中はホ色に点灯します。 

録画中 L 乂外は緑色に点灯します。 
省エネモードのときは;'肖灯します。 

玉ホか線受光部 

リモコン信号の受光部です。 

※受光部の前に物を置くなど、信 
号を適らないでください。 

4. B - CAS 力ード挿入口 

付属の B - CAS 力ードを挿入しま 
す。 


5. ヘッドフォンジャック 

ホ販のへッドフォン （ 。 3.5 mm 
ステレオミニプラグ）を接続でき 
ます。 

※へッドフォンで使用する前に音 
量が適切であるかご確認くださ 
し、。大音量でヘッドフォンを使 
用しないよラごを意ください。 

6. USB ポート（シリーズ A ) 

八ードディスクやフラッシュメモ 
リー、力ードリーダー、デジタル 
カメラを接続できます。 
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本体背面 


1.アナログ音声出力端子（ち：ホ） 

2.アナログ音声出力端子（左：白） 

3.コンポジットビデオ出力端子（黄） 


4. 電源コネクター 



13.リ56ポート 
12 .HDMI コネクター 
11. UNK ランプ 
10.ACT5>7 
9丄 AN ポート 

呂.光オーディオ出カコネクター 

7. D 端子 

6.地上デジタル放送アンテナ入力端子 
5. BS /1 10度 CS デジタル放送アンテナ入力端子 


アナログ音声出力端子（ち：ホ） 7. D 端子 


付属のビデオ/オーディオケーブル 
を接続します。 

2. アナログ音声出力端子（ち：白） 

付属のビデオ/オーディオケーブル 
を接続します。 

3. コンポジットビデオ出力端子(黄） 

付属のビデオ/オーディオケーブル 
を接続します。 

4. 電源コネクター 

付属の電源ケーブルを接続します。 

5. BS /110 度 CS デジタル放送アン 
テナ入力端子 

BS または110度 CS デジタル放送 
対応のアンテナと接続します。す販 
の F 型コネクターアンテナケープ 
ルを別途ご用意ください。 

6. 地上デジタル放送アンテナ入力端子 

地上デジタル放送対応のアンテナと 
接続します。市販の F 型 コネクター 
アンテナケーブルを別途ご用意くだ 
さし、。 


市販の D 端子ケーブルを接続し 
ます。 

8. 光才ーデイオ出カコネクター 

巿販のデジタル音声ケーブル（光 
角型コネクター)を接続します。 

9. LAN ポート 

LAN ケーブルを接続します。 

10. ACT ランプ 

データ送受信時に緑色に点滅し 
ます。 

11. LINK ランプ 

10/100 M LINK 時に緑色に点灯 
します。 

12. HDMI コネクター 

市販の HDMI ケーブルを接続し 
ます。 

13. USB ポート【シリーズ A ) 

八ードディスクやフラッシュメ 



モリ 


力ードリーダー、デジ 


タルカメラを接続できます。 
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リモコン 


2. 電源（テしビ）一 

3. 入力切換（テしビ} 

4. チヤンネル（テしビ） 


7. 青ボタン—— 

8. ホボタン— 

11. 画面表示— 

12. チヤンネル 

1已 . d データ— 

17.戻る- 

19.ホーム - 


22.巻き房し 


25.15秒戻し 
28. 前スキップ 

31. リピート- 

32. 出力切換- 

35. 地デジー 

36. BS - 




6. 数字キー 


9. 緑ボタン 

10. 黄ボタン 

13. 音量 

14. 消音 


16. ま組表 


1見メニュー 

20. 方向キー 

21. ミ央定 

23. 再を/一時停止 

24. 早送り 

2反停止 
27.30秒送り 

29. 録画 

30. 次スキップ 

33. 音声切換 

34. 字幕 

37. CS 

38. ズーム 


WtOIDE 

BUFFALO 


デジ》ルモ 
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1. 電源 

本製品の電源 ON / スタンバイ状態 
を切り換えます。また、デジタル 
放送録画時に押すと、録画終了後 
にスタンバイ状態へ移行すること 
もできます（スタンバイ状態から 
の録画予約時は除く）。 

2. 電源（テレビ） 

テレビの電源 ON / スタンバイ状 
態を切り換えます。 

3. 入力切換（テレビ） 

テレビの入力をビデオ入力に切り換 
えます。 

4. チヤンネル（テレビ） 

テレビで表示しているチヤンネルを 
変更します。 

5. 音量（テレビ） 

テしビの音量を調整します。 

6. 数字キー 

デジタル放送視聴では、放送チヤ 
ンネルを変更します。また、設定 


メニ: 


-では、英数字入カキーと 


して使巧します。 

動画再生時では1〜9のいず 
れかの数きキーを巧すと10〜 
90%の再生位置へジャンプしま 
す。 

DVD に〇イメージ再生中に！〜 
] 2のいずれかの数字キーを巧す 
と該当の番号のタイトルにジャン 
プします。 

※本製品では、ひらがなを入力することは 
できません。 

※数字の 「0j (ゼロ）を入力ずるち合は、 
[10] を}甲しまず。 

7. 青ボタン 

デジタル放送視聴時、画面ごとに 
青色ボタンに割り当てられた機能 
が働きます。画面によって機能が 
異なります。 

動画再生時に巧すと、再生位置を 
5分前に移動します。 

ブフウザー画面を表江^していると 
きに押すと上にスクロールしま 
す。 


8. ホボタン 

デジタル放送視聴時は、画面ごと 
に赤色ボタンに割り当てられた機 
能が働きます。画面によって機能 
が異なります。 

動画再生時に巧すと、再生位置を 
30秒前に移動します。 

9. 緑ボタン 

デジタル放送視聴時は、画面ごと 
に緑色ボタンに割り当てられた機 
能が働きます。画面によって機能 
が異なります。 

動画再生時に巧すと、再生位置を 
30秒先に移動します。 

10. 黄ボタン 

デジタル放送視聴時、画面ごとに 
黄色ボタンに割り当てられた機能 
が働きます。画面によって機能が 
異なります。 

動画再生時に押すと、再生位置を 
己分先に移動します。 

ブラウザー画面を表示していると 
きに押すと下にスクロールしま 
す。 

11. 面面表示 

デジタル放送視聴時は、番組情報 
の表示/非表示を切り換えます。 
ファイル再生時に巧すと、再生中 
のファイルの情報を表示します。 

12. チヤンネル 

デジタル放送視聴時、本製品で視 
聴しているチヤンネルを変更しま 
す。 

1玉音量 

本製品の音量を調整します。 

14. 消音 

本製品の音声を;'肖音する/しない 
を切り換えます。 

1 5. d 子一巧 

デジタル放送視聴時に押すと、データ 
放送の表示/非表示を切り換えます。 
ブラウザー画面を表示しているときに 
押すと、お気に入り一覧を表示します。 
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16. 番組表 

デジタル放送視聴時に電子ま組表 
( EPG ) の表示/非表示を切り換え 
ます。ブラウザー画面を表示し 
ているときに巧すと、過去に閲 
覧したホームページの表示履歴 
一覧を表示します。 

17. 戻る _ 

前の画面に戻ります。 

18 . メニユ ー 

各画面のサブメニユーを表示しま 
す。 

19. ホーム 

ホーム画面に移動します。 

20. 方向キー 

力ーソルを移動します。 

ファイルー覧表示時に右方向キー 
を押すとファイルを再生します。 
写真スライドシヨー時に上下キー 
を押すと再生中の音楽を切り換え 
ます。 

21. 巧定 

選択した項目を決定します。写真 
スライドシヨー時に押すと、再生 
中の音楽の一時停止/再生を切り 
換えます。 

22. 巻き戻し 

再生中に押すと巻き戻しします。 
巻き戻しま度は押すごとに 、X 
2/ X 4/ X 8/ X 16/ X 32 /X 64 / x 
128/ X 256に変更できます。 
※音楽の場合は X 8となります。 
※接続するサーパ'-やファイル形式 
によっては使用できない場合があ 
ります。 


2玉再生/一時停止 

ファイルー覧画面で押すと、ファ 
イルを再生します。再生中に押す 
と一時停止します。 

写真スライドシヨー時に押すと、 
スライドシヨーの一時停止/再生 
を切り換えます。 

一時停止の状態から早送りボタン 
を押すとスロー再生 （0.5 倍ま）と 
なります。 

を組視聴中に巧すと、タイムシフ 
卜再生となります。 

※タイムシフト再生とは、視聴番組 
を録画しながら再生する機能のこ 
とです。 

24. 早送り 

再生中に押すと、早送りします。 
早送り速度は押すごとに、 X 1.5 / 
X 2/ X 4/ X 8/ X 16/ X 32/ X 64/ 
X 128 /X 256に変更できます。 
※音楽の場合は X 8となります。 
※接続するサーパ'-やファイル形式 
によっては使用できない場合があ 
ります。 

25. 15秒戻し 

動画再生時に巧すと、再生位置を 
1已秒前に移動します。 

26. 停止 

再生/録画を停止します。 

27.30秒送り 

動画再生時に押すと、再生位置を 
30秒ホに移動します。 

28. 前スキップ 

ファイル（コンテンツ）のはじめ 
から10秒]^(上経過している場合 
はファイルのホ頭に戻ります。10 
秒モ満の場合は前のファイルを再 
生します。 

写真スライドシヨー時に押すと、 
表示する写真を切り換えます。 
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29. 録画 

本製品に録画用八ードディスクを 
接続してぃる場合、デジタル放送 
視聴時に録画ボタンを押すと視聴 
を組を録画することができます。 

30. 次スキップ 

次のファイル（コンテンツ）があ 
れば次のファイルを再生します。 
写真スライドシヨー時に押すと、 
表示する写真を切り換えます。 

31. リピート 

リピート機能を選択します（ノー 
マルー1件リピートー全件リピー 
トーシャッ フル）。 

※録画番組再生時では、なし/全コン 
テンツが選択できます。 

32. 出力切換 

ビデオ出力を切り換えます。 

D 1(4:3 い D 1(16:9 い 
□ 2(4:3) 一 02(1 6:9) 一 D 3 一 D 4 
一 D 1(4:3) 一-.. 

「ファイルを再生する」や「イ 
ンターネットにつなぐ」で 
は、テしビ函面の形状を 
「4:3」に設定してぃると、 

D 1 一 D 2 一 D 1 一 D 2 一 • • • 、 
「16:9」に設定してぃると、 

D 1 一 D 2 一 D 3 一 D 4 一 D 1••• 
となります。 

※コンテンツ再生中など出力切換が 
利巧できないことがあります。 


3玉音声切換 

音声出力を切り換えます。 

第一主一第一副一第一主/副 

一第二主一第二副一第二主/副 

一... 

34. 字幕 

字幕の表示を切り換えます（切り 
換える内容は、視聴/再生するコ 
ンテンツに依存します）。 

35. 地デジ 

地上デジタル放送にま組を切り換 
えます。 

36. BS 

BS 放送に番組を切り換えます。 

37. CS 

110度 CS 放送に番組を切り換え 
ます。 

38. ズーム 

デジタル放送視聴時に押すと、視 
聴画面がズームされます。 

[ P .105 ] 


リモコンに電池を入れる 


リモコンを使用できるよラに電;'也を入れます。 

本製品のリモコンは単四形乾電ミ也2本で動作し 
ます。リモコン裏面の電池カバーを開け、電池 
を入れてください。任)と©の向きはリモコンに 
記載されています。 

•©と©の向きにを意して正しく入れてくだまい。 

-付属の電池は動作確認巧です。できるだけお早めに巧しい電池とお取り換えください。 






=Ai 

巧 

定 


フラウザ| 


香組録画 


香續聴 


はじめに 


DTV - X 900ユーザーズマニュアル 


17 






















リモコンでテレビを操作できるよラに設定ずる 


1テレビの電源スイッチでテレビのま電源を入れまず。 

まだ付属のリモコンでテレビの電源を入れることはできません。 


2 


^ボタンを巧しながら、下記の表を参照 
して、お使いのテレビのメーカー設定番 
号を}甲しまず。 

: g ボタンを巧しながら、 

〇を巧ず 


例）パナソニック 
na を巧して 


テレビの乂一力一の設定番号 



メーカー 

設定香号 

メーカー 

設定香号 


メーカー 

設定香号 

/けソニック (1 日:お下電器) 1 

E 1 を巧して、〇を巧す 

兰菱1 

■1 を押して、〇を巧す 

アイワ2 

0を押して、〇を巧す 

"ナソニック(旧:松下電器 )2 

10を押して、0を巧す 

兰菱2 

〇を巧して、0を巧す 

アイワ3 

0を巧して、 D を巧す 

/けソニック (1 日お下電器) 3 

10を押して、0を巧す 

兰洋1 

〇を巧して、0を巧す 

船井1 

を巧して、〇を巧す 

シャープ 1 

10を押して、〇を巧す 

兰洋2 

■■を巧して、 ra を押す 

船井2 

0を巧して、0を巧す 

シャープ 2 

(0 を巧して、〇を巧す 

ビクター 1 

〇を押して、0を巧す 

船井3 

0を巧して、田 g を巧す 

シャープ 3 

HU を巧して、0を巧す 

ビクター 2 

U を押して、 ■!! を押す 

船井4 

0を押して、 D を巧ず 

ソニ ー 1 

( III を押して、 D を巧す 

ビクター 3 

ra を巧して、 IP ! を巧す 

船井 S 

〇を押して、〇を押す 

ソニ ー 2 

HU を巧して、 EI を巧す 

NEC ] 

0を押して、〇を巧す 

SAMSUNG 

0を巧して、〇を巧す 

東芝1 

〇を押して、0を巧す 

NEC 2 

0を押して、0を巧す 

LG 

百を巧して、凸を巧す 

東芝2 

〇を押して、10を巧す 

パイオニア 

0を巧して、 @ を巧す 

ORION 

0を巧して、0を押す 

日な1 

〇を巧して、〇を押す 

富 ± 通ゼネラル 

ra を巧して、 m を巧す 

PHILIPSl 

〇を巧して、〇を押す 

日立2 

〇を押して、0を巧ず 

アイワ！ 

ra を押して、 ra を巧す 

PHIL 1 PS 2 

0を巧して、〇を巧す 

日立3 

〇を押して、 〇 を巧す 



XI つのメーカーでも複数の設定番号がありまず。動作が確認できるまで設定番号を変えてお試 
しください。設定番号を変えて試ずときは、一度リモコンの[戻る]ボタンから指を離し、再度 
手順1から行ってください。 

※上記の表にあるメーカーでも製品によっては動作しないことがあります。そのよラなときは、 
テしビに付属のリモコンをお使いください。 

※動作しない場合は、お使いのテレビに付属のリモコンをご使用ください。本製品に付属のリモ 
コンが使用できる場合でも、テレビに付属のリモコンは破棄せずに大切に保管してください。 


3リモコンの I ボタンから指を離しまず。 


4 


テレビにリモコンを向けて 胃 ボタンを}甲してテレビの電 
源を入/切できるか確認してください。 _ 


変更できないときは、手順2を再度行つてください0 

設定が完了ずると、[テレビ]と書かれた枠で囲わ 
れたボタンでテレビを操作できるよラになります。 



本製品をイ也のテレビに接続した場合は、上記のリモコン準備を初めからやり 
直してください。 
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リモコンの使いかた 


本リモコンを使うときは、リモコン 
の発光部を本体の受光部に向けま 
す。リモコンの使用可能位置につい 
ては、ち図を参照してください。 


[テレビ]と枠で囲われたボタンを 
操作するときは、リモコンをテレビ 
に向けて操作してください。 
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制限事項 


本製品にはが下の制限事項があります。 

■ 本製品でパソコンが認識できないときは 

ファイアウォールの機能が有効となっている場合、本製品でパソコンが認識できないことがあ 
ります。このようなときは、ファイアウォール機能を無効にする力、、ポートの使用を許可する力、、 
ファイアウォールを設定しているソフトをアンインストールしてください。 【 P .122 】 

■ 本製品で再生できるファイルは、最長で13時間まででず。 

13時間を超えるファイルの場合、正常に再生、早送り、卷き戻しができません。 

■ 本製品で WMV ファイルを再生している時にズーム機能は使用ずることはできません。 

■ 本製品に接続した USB 機器の中のファイルをパソコンから編集した場合、エラーが表示ま 
れ編集できないことがありまず。 

■ 製品本体からの放熱について 

本製品は、製品本体から放熱する機構となっています。本体表面に触れると熱く感じますが使 
用上の問題はありません。空気の流れを妨げないよう、次の事項に注意してください。 

-本体の上に物をのせないでください。 

-本体の周囲には十分なスぺースをあけてください。 

■ 録画用八ードディスクを接続して録画ずる場合、次の制限がありまず。 

-番組によっては音声の切り換え【主/副音声）ができないことがあります。 

•番組の録画データは、著作権保護のために暗号化されています。そのたゆ、録画した番組を 
再生するには、録画時に使用した本体-録画用ハードディスクが必要です。 

■ 本製品に接続した USB 機器が NTFS フォーマット形式の場合、パソコンからファイルを 
書き込むことはできません。 

■ 録画中に録画している放送局が放送休止になった場合、録画を信止しまず。 

■ チヤンネルスキヤンを行っていない場合、データ放送の情報を取得できません。 

■ 画面切り換えの際、巧の画面が表示まれるまで時間がかかることがありまず。 

■ カメラの映像や写賣を取り込んでいるとき、ソフトウェアの更新を行っているときに録画予 
約時刻となった場合、録画が開始まれないことがありまず。録画予約している時刻に、上記 
操作を行わないよラごを意ください。 

■ 無線 LAN のセキユリティー （ 認証のタイプ）の設定について 

無線 LAN セキュリティー（認証のタイプ）に TKIP を用いた場合は十分な転送速度を得ること 
ができません。動画、音楽再生時にコマ落ちや途切れが発生することがあります。このよラな 
場合は AES で接続してください。 

■ 録画を組のダビング中や録画番組の配信中に LAN ケーブルを抜いた0、無線接続を切断し 
たりしないでくだまい。正常に動作しなくなることがありまず。 

■ 辟社製 HD - AVU 2 シリーズなど残量表示ランプ搭載の八ードディスクを録画用として本製 
品に接続した場合、残量表示ランプが残量を正しく表示しません。 

■ 録画予約-視晒予約は合わせて最大256件まで登録できまず。 


20 


DTV - X 900ユーザーズマニュアル 





本製品の使用するために必要な準備、接続方法について説明しています。 


デジタル放送を視聴するには、本製品に付属の B - CAS 力ードをセットする必要があります。 
必ず次のようにセットしてください。 


<前面から見た図> 



^前面のフタをおけた図でず。 

本製品 


B - CAS 力ード挿入口 

に金属端子のある面 
が上になる向きで差 
し込んでください。 

B - CAS 力ード 


< B * CAS 力ードのお問い合わせ先> 
株式会社 

ビーエス-コンデイシヨナル 
アクセスシステムズ 
カスタマーセン ター 

TEL : 0570 -000-250 
受付時間： 

10 ： 00〜20 : 00 


【 B - CAS 力ードの取り扱い上のごを意】 

• B - CAS 力ードをセットするときは、向きにま意して確実に挿し込んでください。ま 
た B - CAS カード L 乂外のものを挿入しないでください。 

•本製品使用中は、 B - CAS 力ードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。 

- B - CAS 力ードのに金属端子には手を触れないでください。 

• B - CAS 力ードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。 

- B - CAS 力ードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしなでください。 

- B - CAS 力ードに水をかけたり、めれた手で触ったりしないでください。 

• B - CAS 力ードを分辭、加工をしないでください。 

【 B - CAS 力ード保管の際のを意】 

付属の B - CAS 力ードは、デジタル放送を視聴していただくための力ードでず。万が 
一、破損や紛失などした場合は、ち上部に記載の B - CAS カスタマーセンターへご連 
絡ください。破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されます。 
あらかじめご了承ください。 

また、第兰者がお客様のカードを使箱して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はお 
客様に請求されますので保管をする際にはご注意ください。 


本製品にアンテナを接続しまず。 【 P .22】 
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本製品をアンテナに接続ずる 


地上デジタル巧送と BS /1 10度 CS デジタルが送の 



巿販の地上デジタル放送 
( UHF ) アンテナへ 


市販の BS /1 10度 CS デジタル 
巧送対応アンテナへ 


地上デジタル巧送と BS /1 10度 CS デジタル放送の信号 
が混合アンテナの場合 （ マンション等） 


地デジアンテナ 
入力端子 

BS /110 度 CS デジタ 
ル放送アンテナ入力端子 


VHF / UHF アンテナ 
ケーブル(巿販品） 

衛星用同軸アンテナ 
ケーブル(市販品） 



UV/BS 110度 CS 
分波器（市販品） 


衛星巧同軸アンテナ 
ケーブル(市販品） 


巿販の地上デジタル放送 
( UHF ) アンテナへ 


市販の BS /1 10度 CS デジタル 
放送対応アンテナへ 


• F 型コネクター LX 外のアンテナケーブルで取り付ける場合、別途変換アダプターが 
必要です。 

-すでに壁のアンテナ端子とテレビを接続している場合は、市販のアンテナ分配器を 
ご利用ください。アンテナ分配器を利用ずれば、本製品とテレビをどちらも接続で 
きるよラになりまず。 

-ケーブルテしビに接続する場合 （ ケーブルテしビ専巧チューナーに接続する場合）、 
ケーブルテレビがパススルー方式に対応している必要がありまず。取り付けについ 
てはケーブルテレビ専用チューナーに付属のマニュアルをご参照ください。 
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S 次へ I 


本製品をテレビに接続しまず。 【 P .23】 













本製品をテレビに接続ずる 


本製品をテレビに接続します。テレビに HDMI コネクターや D 端子がある場合、よ 
り高品質の映像をご覧いただけます。 

rmm 複数の映像出力端子を同時に接続して使用ずることは推装いたしません。 


録画防止機能について 

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画で 
きません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介して モニター 出力した場合には画質劣 
化する場合がありまずが、機器の問題ではありません。著作権保護された香組を視聰する場合は本製品と 
モニターを 直接接続してお楽しみください。 


付属のビデオ/才ーデイオケーブルで接続 I 

付属のビデオ/才ーデイオケーブルでテしビ （ ビデオ映像コンポジット入力）と本製 
品を接続します 



G3 


冒 


下 r 


§) 


ビデオ/オーディオケーブル(付属品) 


◎ ◎ ◎ 

アナログアナログコンポジット 
ちを舌化力左ま声出カビデオ出力 


V 欠へ 


本製品をネットワークにを続しまず。 【 P .27】 


はじめに接続•準備香！聴 香組録画ブラウザ—ファイル再生 設定 付録 
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高品質の映像を楽しむ （ HDMI コネクターに接続) 


お使いのテレビに HDMI 端子がある場合、付属のビデオ/才ーデイオケーブルで接続する 
よりもより鮮明な映像をお楽しみいただけます。 

HDMI コネクターに接続するには、 HDMI ケーブルが必要です。 



、次へ 


本碧品をネットワークに接続しまず。 【 P .27】 


HDMI リンク （ HDMI - CEC ) への対応 


本製品は HDMI リンク ( HDMI - CEC ) に対応しています。 

本製品とテレビを HDMI ケーブルで接続すると、テレビと連携してが下の操作が可能にな 
ります。 

-本製品の電源を入れると、自動的にテしビの電源が入り外部入力に切り換わる 
■テレビの電源を切ると本製品も一緒に待機状態になる 
•テレビに付属のリモコンで本製品画面の力ーソ J し移動/決定 

お使いのテレビによってが巧している機能は異なりまず。また、お使いのテレビに 
よっては動作しない場合があります。 

-動作巧認巧みのテレビについては、は下の巧社ホームぺージをご参照くだまい。 
http :// buffalo . jp / product / multimedia / chideji / tv - tuner / dtv - x 900/ 
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高品質な映像を楽しむ （ D 端子に接続） 

お使いのテしビに D 端子がある場合、が下のように接続してください。なお、 D 端子お 
よび音唐入力端子に接続するには、市販の D 端子ケーブルと、市販のオーディオケー 
ブルが必要です。 

オーデイオケーブル 

※オーディオケーブルには、付属の 
ビデオ/オーデイオケーブルのホ、 

白コネクター部分を使うか、市販 
品の才ーデイオケーブルをお使い 
ください。 



D 端子ケーブル（市贩品） 

imm プログレッシブ再生映像を表示したい場合は、 D 2 が上の入力端子を持つテレビと接 
続してくだまい。 D 1 の入力端子と接続してもプログレッシブ再生した映像は表示ま 

れません。 _ 

L % U 本製品をネットワークに接続しまず。 【 P .27】 


本製品の音声を音響機器（デコーダー付デジタルアンプなど）と接続する場合は、市 
販の光デジタルケーブルで接続してください。接続する音響機器がドルビーデジタル 
に対応している場合は、迫力ある音声で楽しむことができます。 




接続や準備が完了した後、本製品の設定画面で「デジタル音声出力」を設 
定してください （ P .113)。 

WAS 本製品をネットワークに接続しまず。 【 P .27】 
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録画用八ードディスクを接続ずる 


本製品背面の US 巨ポートに、別売の録画用八ードディスク ( USB 2.0) を取り付けると、 
デジタル放送の香組を録画することができまずに台が上八ードディスクを接続ずるこ 
とはできません）。 


く本製品背面> 



rmm - 本製品の use ポートに録画巧八ードディスクを接続して番組を録画ずるには、あ 
らかじめ八ードディスクを初期化してくだまい。接続した際に f 初期化しまずか ？ J 
と表示まれたときは、[はい]を選択してくだまい。 

•録画巧八ードディスクへアクセス中に本製品から録画巧八ードディスクを巧り外まな 
いでくだまい。録画用八ードディスクへアクセスしている時に取り外ずと録画用八一 
ドディスクが巧障したり、が降の録画が正常に巧えなくなることがありまず。 

•本製品の USB ポートに接続できる録画用八ードディスクは1台でず。2台が上接 
続して使用ずることはできません。2台が上の録画用八ードディスクを使用ずるとき 
は、1台ずつつなぎ換えてお使いください。 

•CD ドライブモード変をスイッチの搭載まれた八ードディスクを接続ずる場合、 CD 
ドライブモード変更スイッチの設定は fOFFj にしてお使いくだまい。 

•本製品の初期設定時、ソフトウェアの更新時は、本製品に八ードディスク等の機器を 
接続しないでくだまい。 

-動作確認巧みの録画用八ードディスクについては、が下の巧社ホームページをご参照く 
だまい。 

http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/mediaplayer/ 

digitaltuner.html#hddoK 


録画用八ードディスクを取り外ずときは、本製品の設定画面から[設定]^ [録画 
視聴設定]一[録画用八ードディスク取り外し]を選択してください。「ミ全に取り 
外ずことができまず J と表示されたら、録画用八ードディスクを取り外してください。 
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ち線で接続ずる 


本製品とルーターを付属の LAN ケーブルで接続します。 

rmm お使いの環境にルーターがない場合 （ dhcp サーバーを使用していないとき）は、本製 
品のネットワーク設定を手動で巧う必要があります。本聲品の接続が完了したら、りレーター 
をお持ちでない方〜 （ P .116) をを照してネットワーク設定を巧ってくだまい。 




LAN ケーブル（ストレート） 
(付属品） 


ルーター 


I ルーターとは 

複数のパソコンやネットワーク機器（本製品を含む）を使用ずる場合に、 
各機器のネットワーク設定を自動で設定ずる機器でず。 

rmm 別途 LAN ケーブルをご用意まれる方へ 

-100 Mbps でネットワークを構築ずるときは、必ず付属のケーブルまたはカテゴリ5 
巧旅の LAN ケーブル【巧社製 ETP ケーブルなど）をお使いくだまい。 

-自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となりまず。市販のケーブル 
をご使用くだまい。 

本製品に電源ケーブルを接続しまず。 【 P .28】 
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無線で接続ずる 


本製品を無線でネットワークに接続したいときは、別売の WU - UV - AG 300 P 、 WLI - 
UV - AG 300 S (が降、テレビ用無線子機と記載します）を本製品の USB ポートに接 
続してください。 


く前面> 


_ 


esi wwfw 風 宵 

_ 1-1 _ 

己®琴 j 



く前面> 


※前面の USB ポートは 
フタを手前にあけて 
お使いください。 


USB ポート 


rmm 無綻でネットワーク接続した際の注意事頃 

.無おでネットワークに接続している場合、 [ USB 機器への給電]の設定が[自動] 
になっている場合でも常時 USB 機器へ給電しまず。 

•本製品の USB ポートに接続したテレビ用無線子機を取り外ずときは、必ず下 
記の取り外し手順で行ってくだまい。行わずに巧りかずと、本製品が正常に動 
作しなくなることがありまず。 

■ テレビ用無線子機巧りかし手順 

1. 本製品の設定画面[設定]-[ネットワーク設定]-[無線子機巧りかし]を選択し、リ 
モコンの [ 決定]ボタンを押しまず。 

2. r 無線子機を取りかずことができまず。 J と表示まれたら、テレビ巧無線子機を本製 
品から取りかしまず。 


、次へ 


本製品に電源ケーブルをを続しまず。 【 P .28】 


本製品に電源ケーブルを接続ずる 


付属の電源ケーブルを本製品背面の電源入力端子とコンセントに接続します。 



、次へ 


本製品の巧期設定をしまず。 【 P .29】 
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本製品の初期設定（テレビ画面、受信チヤンネル、ネットワーク等）を行います。 

rmm 初期設定時、本製品の USB ポートには八ードディスク等の機器を接続しないでくだ 
さい。 


1本製品の電源を入れまず。 

2テレビの画面に r 初期設定を行 
いまず J が表示されまず。 

X 本書に掲載まれている画面は表示例で 
す。お使いの環境によって表示は異なり 
ます。 



3表示された初期設定のながれをよく読み、リモコンの[巧 
定]ボタンを巧しまず。 


4テレビの解像度を選択し、リモ 
コンの[決定]ボタンを}甲しまず0 

rwss コンポジットケーブル（黄色）で接続 
ずる場合は D 1 、 HDMI ケーブルで接 
続する場合は D 3 を選択してくださ 
い。 

D 1、 D 2 を選択した場合は、続い 
てテレビ画面の形状を選択してくだ 
さい。 

5お住まいの地域を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを巧しまず。 

naa 地方^都道府県^地域の順に選択し 
ます。 


ろ斌細 
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6 お住まいの地域の郵便番号を入力 
し、リモコンの[決定]ボタンを押 
しまず。 



7 B - CAS 力ード•ケーブルの接続を 
確認し、リモコンの[決定]ボタン 
を押しまず。 


naa チヤンネルスキヤンが開始されま 
す。チヤンネルのスキヤンには数 
分かかりまず。 



8受信可能なチャンネル（放送 
局）が表示まれまず。リモコ 
ンの[決定]ボタンを}甲しま 
ず。 



rwss リモコンの上下キーで検索したチヤ 
ンネル情報を表示ずることができま 
ず。リモコンの左右キーで放送波（地 
デジ/ BS / CS ) の表示を切り替える 
ことができます。 


9 [ネットワークの設定をずる] 
を選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを巧しまず。 

[後で設定する]を選択するとネッ 
トワーク設定は初期セットアップ 
後に設定画面から行ラこともできま 
ず。この場合、手順13までお進み 
ください。 


I I 卜 3 —ク 6 II 

，一女 
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10 ネットワーク接続方法を選択 
し、リモコンの[決定]ボタ 
ンを巧しまず。 


[有線] 

付属の LAN ケーブルで本製品とルーターを接続した際に選択しまず。 

[無線 ( AOSS )] 

別売のテレビ用無線子機を本製品の USB ポートに接続してください。 
r 無線親機の AOSS ボタンを押します J と表示されたら、無線親機の AOSS 
ボタンを SECURITY ランプが点滅するまで押してください。 

[無線（手動）] 

別売のテレビ用無線子機を本製品の USB ポートに接続してください。 
r 無線親機を選択します」と表示されたら、接続したい無線親機の SSID を選 
択し、リモコンの[決定]ボタンを押してください。 

※無線親機側で、 ANY 接続を許可しないよラに設定している場合、一覧に表 
示されませんのでご注意ください。 

r バスワードを入力しまず J と表示されたら、無線親機のパスワードを入力し、 
リモコンの[決定]ボタンを}甲してください。 


11[自動 （ DHCP )] を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
巧しまず。 

ネットヮーク接続方法に[巧線 ( AOSS )] 
を選択した場合、本画面は表示されま 
せん。 


I 本製品を接続しているネットワークに DHCP サーパ'-がない場合、 IP ア 
ドレスを固定して使用する場合は、[手動]を選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを押してください。 

【 P .1 18】 
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12 設定したネットワーク情報を 
確認し、リモコンの[決定] 
ボタンを巧しまず。 



13[使用しない]を選択し、リ 
モコンの[決定]ボタンを}甲 
しまず。 

ma プロバイダーから指定があった場合 
のみ、[使巧する]を選択し、プロ 
キシサーパ'—のアドレスとポート香 
号を設定してください。 



14墙定が完了しました J と表示まれたら、リモコンの[決定] 
ボタンを}甲しまず。 

ma ネットワークが設定されている場合、最新のソフトウェアへの更新確認を 
行います。更新が必要な場合、自動のに更新が実行されまず。 

が上で本製品の初期設定は完了です。 
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地上デジタル、 BS /1 lOJtCS デジタル放送の視聴について説明しています。 


本製品でデジタル放送を視聴するときは、な下の手順で行ってください。 

1本製品の電源を入れまず。 

2リモコンの[ホーム]ボタンを}甲しまず。 

3 [テレビを見る•録る]の中 
の[テレビ視聴]を選択し、 

リモコンの[決定]ボタンを 
巧しまず。 




4デジタル放送がテレビの画面に表 
示されまず。 

※右の画面は、リモコンの[メニュー]ボ 
タンを押して視聴メニューを表示した例 
です。 


リモコンの^ボタンで放送局を切り換えます。 

^チヤンネルスキヤンで見つかった放送局（最大36局）を昇順-降順に切り換えることがで 
きます。 

が上でデジタル放送の視聴は完了です。 

リモコンでの操作（チヤンネル変更、音量調整等）については、 P .1 4をご参照ください。 
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] ボタンを押すと、視聴メ 


I Ma 視巧メニューでの操作について 

テしビ番組視聴中に、リモコンの[メニュー 
ニューがテしビ画面に表示されます。 

視聴 メニ ューでは次のことが設定できます。 

-録画番組一覧 

録画ま組一覧画面を表示します。 

-予約一賣 

予約一覧画面を表示します。 

-ダイレクト選局 

リモコンの数字キーで直接チヤンネルを号 （3 巧）を入力してチヤンネ 
ルを切り換えます。 

. ミ主目ま組 

注目ま組の情報画面を表示します。 

-デジタル巧送メニュ ー 

下記の設定項目を表示します。 

音青 

音声を切り換えます（第一音声^第二音声）。 

音青を重 

ち/副音声を切り換えます （ 主音声^副音声'^主/副音声）。 

字幕 

字幕対応の番組の場合、字幕（放送内容と連動した文字データ） 
の表示をなし/日本語/英語に切り換えます。 

义字スーバー 

文字スーパ ー（ 放送内容と関係のないニュースや天気予報といっ 
た文字データ）の表示をオフ/オンに切り換えます。 

ま信感度表示 

現在のチヤンネルの受信感度 { レベル）を表示します。 
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電子番組表 （ EPG ) の表示について 


テレビ香組視聴中に、リモコンの[香組表]ボタンを巧すと電子香組表 ( EPG ) をテ 
レビ画面に表示させることができます。 

また、電子香組表データは本製品がスタンバイ状態のときに自動的に取得します（通 
常は]時間程度で香組情報を取得します。香組情報取得スケジュールはホーム画面 
[設定]一[アンテナ設定]一にガイド受信確認]で確認することができます）。 

^本製品前面またはリモコンの電源ボタンを押すことで電源 ON / スタンバイが態が切り換わ 
ります。 

ホーム画面「テしビを見る」「設定 J からのスタンバイ状態でのみ番組表データを自動取得 
します。「映像や写真を取り込む」「インターネットにつなぐ J 「ファイルを再生する」の操作 
画面でスタンバイ状態にしても、番組表データの自動取得はできません。 

※放送が態によって、全ての番組表データが取得できないことがあります。 

^電子番組表表示中にリモコンの次のボタンを巧すとが下の操作をすることができます。 

[停止] 

マルチチヤンネルの表示/非表示を切り換えることができます。 

[録画] 

番組表表示中に番組を選択してリモコンの[録画]ボタンを押すと選択番組を予約します。 
予約番組を選択して[録画]ボタンを巧すと毎週予約に切り換えます。 

毎週予約番組を選択して[録画]ボタンを押すと予約を取り消します。 

[巻き戻し] または [早送り] 

左右へ1画面分 スクロール します。 

[スキップ] 

上下へ1画面分 スクロール します。 

[ 画面表示] 

G ガイドからの広告詳細を表示します。 


マルチチヤンネルの変更方法について 


放送局では、八イビジョン放送！ま組の代わりにマルチチャンネルとして標準画質 
放送を同時に3番組放送することがあります。このような場合、マルチチャンネル 
に切り換えるには、現を視聴しているチヤンネルが割り当てられているリモコンの 
数きキーを押すとマルチチャンネルに切り換わります。 


はじめに接続•準備香組視聴 香組録画ブラウザーファイル巧生 設定 付録 
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ジタル放送を録画してみよ 3 


地上デジタル、 BS/1 10度 CS デジタル放送の録画について説明しています。 


録画機能を使用ずるには、別途録画用八ードディスクを用意し、本製品の USB 
ポートに接続している化要がありまず。 


番組を録画ずる 


デジタル放送を録画ずるときは、が下の手順で行ってくださし、。 


録画用八ードデイスクを初期化ずる 


本製品に抬続した録画用八ードブィスクに香組を録画ずるには、あらかじめ録画用 
八ードディスクを次の手順で初期化してください。 

1 P .26 嗎画用八ードディスクを接続ずる J の手順にしたがって 
本製品に録画用八ードディスクを接続しまず。 

rraa 録画用八ードディスクを接続した際、初期化しますか？ j と表示されたときは、 
[はい]を選択して初期化してください。この場合、な降の手順は必要ありま 
せん。 

2本製品の電源を入れまず。 

3リモコンの[ホーム]ボタンを巧しまず。 


4 [設定]を選択しまず。 
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5 [録画視聴設定]を選択して 
リモコンの[決定]ボタンを 
巧しまず。 



6 [録画用八ードディスク初期 
化]を選択してリモコンの[決 
定]ボタンを}甲しまず。 





[はい]を選択してリモコン 
の[決定]ボタンを巧しまず。 


結な韻纖嫂蹤 

が#なデータはバックアツデしてから 



し乂上で録画用八ードディスクの初期化は完了です。 


はじめに接続•準備番 i 聴 香組録画ブラウザ—ファイル再生 設定 付録 
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視聰中番組の録画手順 


視聴中の香組を録画するときは、次の手順で行います。 

1録画したい番組を視聴しまず。 



録画中にリモコンの[再生]ボタンを押す 
と、録画している香組を視聴ずることがで 
きます（タイムシフト再生)。 

タイムシフト再生中は、録画番組を再生し 
ているときと同様に、巻き戻し、早送り、 
一時停止等の操作を行ラことができます。 

naa 視聴中の番組をタイムシフト再生 
したいときは、番組視聴中にリモ 
コンの[再生]ボタンを押してく 
ださい。 


リモコンの[録画]ボタンを押しまず。 
録画が開始されまず。 

録画を停止したいとき肤[停止] 
ボタンを押してください。 


録画中の番組を視聰ずる 
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電子番組表 ( EPG ) からの予約の手順 

電子を組表 (EPG) から予約するときは、次の手順で行います。 


I 電子番組表 （ EPG ) 予約を行う場合、あらかじめ電子番組表 （ EPG ) データを取得ず 
る必要がありまず。電子番組表データの取得方法については、 P .35 をご参照くだまい。 

1本製品の電源を入れまず。 

2デジタル放送視聴中、または予約一覧画面でリモコンの[番組表]ボタ 
ンを押しまず 0 電子番組表 ( EPG ) が表/示されまず 0 


3予約したい番組の上で[決定] 
ボタン（ま組詳細）を巧して 
録画予約を選択ずることに 
よって予約を追加ずることが 
できまず。 




リモコンの[メニュ ー] ボタンを押し、表示されたサブメニューから[録画予約する] 
を選巧しても予約画面を表示することができます。 

リモコンの[録画]ボタンを押すと予約登録を完了することができます。 

[視聴予約]を選択し、リモコンの[ホを]ボタンを巧すと、予約時刻に TV 視聴を開 
始する予約となります。 

本製品で視聴年齢制限を設定している場合、次の事項にごを意ください。 

視聴年齢制限を超えた年齢の番組の予約は、暗証番号の入力が必要となります。 
予約した時間中に視聴年齢制限の年齢を超えたま組が含まれていた場合、視聴年齢 
制限番組が始まる前に録画を停止します。 

視聴年齢お限されている番組の次の番組を録画予約する場合、録画開始時刻が指を 
時刻より遅れることがあります。 

呂毎週予約したいときは 

香組表表示中にリモコンの[録画]ボタンを押すと選択香組を予約しま 
す。予約香組を選択して[録画]ボタンを押すとち週予約に切り換えます。 
毎週予約香組を選択して[録画]ボタンを押すと予約を取り;'肖します。 


4 [予約ずる]を選択し、リモコンの[決 
定]ボタンを押しまず。 


が上で電子番組表 (EPG) からの予約は完了で 
す。 
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外出先からの予約手順（リモート予約） 


G ガイド.テレピ王国ホームぺージのリモート録画予約サービス （ HDD レコーダー ) 
を利巧して、リモート予約することができます。録画予約をする前にあらかじめが 
下の設定を行ってください。 

I U3 •「 G ガイド.テレビ王国 J は、ソネットエンタテインメント株式尝社と株式尝社インタラクティブ- 
プログラム-ガイドが共同で運営する地上デジタル放送に対応したテレビ香組情報サービスです。 
「テレビ王国 J は、ソネットエンタテイメント株式含社の登録商標です。 

■本製品を LAN ケーブルや無線接続でインターネットに接続してください。また、一定間隔でイ 
ンターネット上の予約情報を確認ずるため、本製品の電源ケーブルは抜かないでください。 

-録画する八ードディスクの空き容量をあらかじめご確認ください。 

-同時刻に複数の番組を録画するような予約はできません。 

-省エネモード{[設定画面]-[システム設定卜[省エネモード])をオンにした状態で、電源をオフに 
ずるとリモート予約は使用できなくなりますのでごを意ください。 

-カメラの映像や写真を取り込んでいるときは、リモート録画予約サービスを使用することはでき 
ません。 


録画予約をする前にあらかじめが下の設定を行ってください。 

1インターネットに接続まれたパソコンで、 G ガイド.テレ 
ビ王国ホームページを開ま、ゾンバー登録および乂ールア 
ドレス登録を行いまず。 

G ガイド.テレビ王国ホームページアドレス 
http://tv.so-net.neJp/ 

例： 1 . G ガイド.テレビ王国ホームページで [ 新規登録 ] をクリックします。 

2. [メールアドレスで会員登録する]をクリックします。 

3. メールアドしス、任意のパスワード等を入力します。 

4. [入力内容の確認]をクリックします。 

日.[送信する]をクリックします。 

6. 送られたメールのアドしスを開きます。 

7. 「メンバー當録が完了しました」と表示されます。 

2インターネットに接続まれたパソコンで、 G ガイド.テレ 
ビ王国ホームぺージを開ま、 HDD レコーダー用パスワー 
ドを発行しまず。パスワードは乂モしてくだまい。 

例： 1. G ガイド.テしビ玉国ホームぺージで[メンバーサービス]をクリックし 
ます。 

2. [ リモート予約]をクリックします。 

3. [HDD しコーダー用パスワードを発行する]をクリックします。 

4. [を意事項に同意してパスワードを発行]をクリックします。 

日.画面に表示されたパスワードをメモします。 

パスワードの有効期限は6日分です。60分(内に本製品でパスワード 
を入力してください。 
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3 本製品の電源を入れまず。 

4リモコンの[ホーム]ボタンを押しまず。 


5 [設定]を選択しまず。 


6 [リモート予約]を選択し、リ 
巧しまず。 

7手順2でメモしたパスワード 
を入力し、リモコンの[決定] 
ボタンを巧しまず。 



8 モート予約を登録しました J と表示まれたら、リモコンの[巧 

定]ボタンを巧しまず。 

9設定が完了ずると G ガイド.テレビ王国ホームぺージの予約リ 
スト（リモート録画予約）が表示できるようになりまず。 

表示するには、 G ガイド.テしビ王国のメンバー ID とパスワードの入力が必要 
です。 

リモート予約の手順については、下記 G ガイド.テしビ王国「機能ガイド J ぺージをご 
参照ください。また、 G ガイド.テレビ王国のリモート録画予約サービスのホームぺージ 
(メンバーぺージ）では、予約のキャンセルや録画番組の削除をすることができます。手 
順については下記ホームページをご参照ください。 

http :// tv . so - net . ne . jp / guide / 

L 乂上でリモート予約は完了です。 
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手動による予約の手順 

手動で予約するときは、次の手順で行います。 

1本製品の電源を入れまず。 

2リモコンの[ホーム]ボタンを押しまず。 


3 [テレビを見る•録る]の中の[予 
約一覧]を選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを押しまず。 

予約一覧が表示ミれまず。 

※予約一覧はま組視聰中に、リモコンの 
[メニュ ー] ボタンを押して表示され 
る視聴メニューから[予約一覧]を選 
択することでも表示できます。 


raa サブメニューでの操作について 

リモコンの[メニュ ー] ボタンを押すとサブメニューが表示されます。 
サブメニューでは、次のことが設定できます。 

-八ードディスク情報表示録画用八ードディスクの情報を表示します。 

• ま組表表示 ま組表画面を表示します。 

•一件削除 予約を削除します。 

リモコンの左右キーで選択削除、全件削除に切り換えることができます。 
•録画一覽へ 録画一覽画面を表示します。 



4 [新規予約]を選択し、リモコンの[決 
定]ボタンを押しまず。 
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5 を項目を設定後、 [ 予約ずる]を選 
択した状態でリモコンの[決定]ボ 
タンを押しまず 0 



6 r 予約を登録しまずか？ J と表/示されたら、[はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押しまず 0 

ma 録画予約画面での操作について 

録画予約画面では、次のことが設定できます。 

-予約曰 

予約を実行する日付を指定します。 

-開始時刻 

録画開始時刻を指定します。リモコンの左ちキーで1分送り、[早送り] 
[卷き戻し]ボタンで10分送り、[前スキップ][次スキップ]ボタン 
で1時間送りとなります。 

-終了時刻 

録画終了時刻を指定します。リモコンの左ちキーで1分送り、[早送り] 
[卷き戻し]ボタンで10分送り、[前スキップ][次スキップ]ボタン 
で1時間送りとなります。 

-放送局 

録画する放送局を選択します。リモコンの[地デジ] [ Bsncs ] ボタン 
で放送波の切り替え、数字キーでの入力または左右キーでチヤンネル 
の切り替えとなります。 

• 録画先 

録画先の八ードディスク名を表示します。 

-予約する 

予約を登録します。 

※番組のタイトル名は電子ま組表より自動で取得します。取得できないと 
きは、を組名す明となります。 

な上で予約は完了です。 
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•電子香組表からの予約、手動による予約を行ラと、録画予約実行時刻になると 
自動的にテレビ視聴モードに移行し、録画を実行します。 

• 録画開始時刻の10分 L 乂巧になるとモードの変更はできません。 

-録画開始時刻の5分前になると、自動的にテレビ視聴モードに切り替わります。 

• 録画開始時刻に省エネモードからテしビ視聴モードに切り替わった場合、録画 
が終了すると省エネモードへ戻ります。「ファイルを再生する」「インターネッ 
卜につなぐ」のモードから切り替わった場合では、テしビ視聴モードのままと 
なります。 

•省エネモードからの録画終了後、10分 L 乂内に次の予約がある場合、次の予約録 
画が終了するまで省エネモードへは戻りません 

- BS /1 10度 CS デジタル放送では、予約したい香組が視聴年齢制限設定で視聴 
が禁止されていた場合、録画予約が実行されません。 

-110度 CS デジタル放送ではチャンネル数が多いため、チャンネル検索時に見 
つかった36個のチヤンネルのみチヤンネル名で選択できます。それな外のチャ 
ンネルは直おチヤンネルま号 （ 数字）を入力して指定してくたさい。 
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録画したま組を再生するときは、 Ji (下の手順で行つてください。 


録画機能を使用するには、別途销社製録画用八ードディスクを用意し、本製品 
の USB ポートに接続している必要がありまず。 


1本製品の電源を入れまず。 

2リモコンの[ホーム]ボタンを押しまず。 


3 [テレビを見る•録る]の中 
の[録画番組一覧]を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
巧しまず。 

録画一覧画面が表示されま 
ず。 



4再生したい番組を選択し、リモコン 
の[再生]ボタンを押しまず。 

^録画用八ードディスク接続時、録画一 
覧画面でリモコンの[画面表示]ボタ 
ンを巧ずと録画香組の詳細を表示しま 
す。 


naa 再生を停止したいときは、リモコンの[停止]ボタンを押してください。 

^録画番組再生中にリモコンの次のボタンを押すとが下の動作をします。 

[画面表示]ボタン 

再生中の録画番組の放送局名*タイトル*再生ステータス • 再生位置を表示し 
ます。 

[早送り]ボタン 

X 1.5 / X 2/ X 4/ X 8/ X 16/ X 32/ x 64/ x 128/ x 256で再生できます。 
[巻き戻し]ボタン 

X 2/ X 4/ X 8/ X 16/ X 32/ X 64/ x 128/ X 256 で再生しまず。 
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[メニュー] ボタン 

時刻を指定し、リモコンの[決定]ボタンを押すと指定時刻からま組を再生し 
ます。 


[ 音声切換 ] ボタン 

[字幕]ボタン 

[青色]ボタン 
[赤色]ボタン 
[緑色]ボタン 
[黄色]ボタン 
[数字キー] 


音声出力を切り換えます（第一主^第一副^第一主/副 
一 第二主 一 第二副 一 第二主/副 一...）。 

字幕の表示を切り換えます（切り換える内容は、視聴/再生 
するコンテンツに依をします）。 

再生位置を5分前に移動します。 

再生位置を30秒前に移動します。 

再生位置を30秒先に移動します。 

再生位置を5分先に移動します。 

録画を組の10%〜90%の再生位置へ移動します。 


リモコンでの操作については、 P .14 をご参照くださし、。 


L 乂上で録画ま組の再生は完了です。 


I isaa サブメニユーでの操作について 

録画一覧画面表示中に、リモコンの[メニュー ] ボタンを押すと、サブメ 
ニューがテしビ画面に表示されます。 

サブメニューでは次のことが設定できます。 


• 最初から再生する 
• 保護/保護鮮除 

• NAS へダビング 
• ダビング進抄表示 

• 一件削除 


• 予約一覧へ 


選択したま組を最初から再生します。 

録画した香組を削除できないよラに保護する 
/しないを設定します。 

録画ま組を NAS へダビングします。 

録画ま組を NAS へダビングした際に進抄を 
表示します。 

予約を削除します。 

リモコンの 左右 キーで 選択削除、全 件 削除に 
切り換えることができます。 

予約一覧画面を表示します。 


をおを録画した録画用八ードディスクをバソコンに接続して、ファイル名のを更や削 
除を巧わないでくだまい。録画した番組が再生できなくな0ます。 
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本製品で録画したま組を同じネットワークに接続している DTCP-IP 対応ネットワー 
ク プ しーヤーで再生する ことができます。 

この場合、次のようにメディアサーパ'-機能を設定してください。 

1本製品の電源を入れまず。 


2リモコンの[ホーム]ボタンを押しまず。 
3 [設定]を選択しまず。 


4 [メディアサーパー設定]を 
選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを巧しまず。 



5表示された注意をよくも'読みくだミい。 [ メディアサーパー設定] 
を選択し、リモコンの[決定]ボタンを巧しまず。 

6 [オン]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを巧しまず。 
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Mgaa •パソコンから八ードディスクに保存したビデオ、写真、音楽などのファイルは乂ディ 
アサー バーで配信ずることはできません。 

-配信とダビングは同時に巧ラことができません。 

-複数の DTCP-IP ネットワークゾディアプレーヤーに同時配信は行えません。 

. をから再生を開始しよラとした DTCP-IP ネットワーク乂ディアプレーヤーはコン 
テンツリスト表おに戻りまず。 

-[ファイルを再生ずる]の機能のを機能を同時に使用した場合やパソコンから読み書 
きを同時にした場合、 DTCP-IP ネットワークメディアプレーヤーへの配信時に再 
生がコマ落ち、音飛びが発生ずることがありまず。 

-使用ずる DTCP-IP ネットワークメディアプレーヤーとの組み合わせにより、早送 
りや巻き戻しなどの操作ができないことがありまず。 

-無線 LAN を用いた場合、十分な性能が出ないと配信が正常に動作できない場合が 
あ0まず。 

-無線 LAN 接続で電波状況が悪い場合、配信が正常に動作できない場合がありまず。 

-配信中に LAN ケーブルを抜いたり、おお接続を切断したりしないでくだまい。正 
常に動作しなくなることがありまず。 

-配信中に本製品で番組の録画、または録画番組の再生を行ラと、配信が信止まれまず。 

が上でメディアサーバー機能の設定は完了です。 

DTCP-IP 対応のネットワークプレーヤーから録画した番組を再生してください。 
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録画番組を NAS にダビングずる 


録画した番組を DTCP - IP 対応の LinkStation ( NAS ) にダビングするときは、な下の 
手順で行ってください。 


ダビングの準備をずる 


録画番組を LinkStation ( NAS ) にダビングするには、本製品のメディアサーパ'-機 
能を「オン」に設定しておく必要があります。設定手順は、 P .47 をご参照ください。 

あらかじめ本題品が接続されているネットワークに DTCP - IP 巧応の LinkStation 
を接続してくだまい。 


ダビングする 


1本製品の電源を入れまず。 

2リモコンの [ ホーム]ボタンを}甲しまず。 


3 [テレビを見る]の中の[録 
画一覧]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを巧しまず。 

録画一覧画面が表示されま 
ず。 



4リモコンの[メニユ ー] ボタンを 
巧しまず。 
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5 表示まれたメニューから 
[ NAS へダビング]を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
巧しまず。 



6ダビングしたい録画番組を選択 
し、リモコンの[録画]ボタンを 
巧しまず。 

※録画香組の左にダビングの残り回数が 
表示されています。 



7ダビング先の LinkStation を 
選択し、リモコンの [ 決定]ボタ 
ンを巧しまず0 


ダビング巧の NAS を进がします 






8 乂ッ七ージを確認し、リモコンの 
[ 決定]ボタンを巧しまず。 

^ダビング中に録画または再生を行ラと 
ダビングを中止します。 


メツセージ 


ッ K づさ巧ミ拉巧 f.twt 


Amu る 
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9 ダビングの進據一覽画面が表 
示まれまず。 

※ダビング中の香組名の左に進渉がパー 
セント（％)で表示しまず。ダビング 
が完了すると、チェックマークが表示 
されます。 

^ダビング中にリモコンの緑ボタンを巧 
すとダビングを中止します。 

^リモコンの黄ボタンを押すと選択している全てのダビング履歴を消去しま 
す。 

^リモコンの[決定]ボタンで複数選択、緑ボタンで複数削除、[停止]ボタ 
ンで全件削除ができます { ダビング中のコンテンツも中止されます）。 

が上で LinkStation への録画番組のダビングは完了です。 

続いてダビングした番組を本製品で再生する手順を説明します。 


■ダビングした番組を本製品で再生ずる 


リモコンの [ ホーム]ボタンを押しまず。 


2 [ファイルを再生ずる]を選 
択しまず。 



3 [ DLNA サーパー]を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
巧しまず。 
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4 ダビング先の LinkStation 
を選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを巧しまず。 



5 [ ビデオ]一 [ フォルダー] 一 [ dina ] の中にあるダビング 
した番組を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押しまず0 
ダビングした番組が再生まれまず。 

^再生を停止したいときは、リモコンの[停止]ボタンを押してください。 

rmm -ダビングは最大 2 〇個の録画番組を登録できまず。 

•複数の録画番組をダビング登録した場合、1個ずつダビングを行いまず （1 個のダビ 
ングが完了ずると自動的に次のダビングを行いまず ）0 
. ダビングずる録画番組の数や録画時間の長まによっては、ダビングに数時間かかる 
ことがありまず。 

•パソコンから八ードディスクに保存したビデオ、写真、音楽などのファイルはダビ 
ングずることはできません。 

•録画番組のダビングと配信は同時に行ラことができません。 

-お線 LAN でネットワークに接続している場合、転送速度が十分でないときやネット 
ワークち掃が不安定なとき、ダビングや配信が正常に動作しないことがありまず。 

. ダビング中に LAN ケーブルを抜いたり、無線接続を切断したりしないでくだまい。 
正常に動作しなくなることがありまず。 

-次の処埋を巧った場合、ダビングは中止まれまず （ 中止まれた場合でもダビング可 
能回数は1回分減りまず）。 

〇録画を開始〇録画番組を再生〇機器情®表示から機器名称を変更 
〇八ードディスクの初期化〇録画用八ードディスクの巧りかし 
〇電源 OFF (停電、 AC アダプター抜け、電源ボタンを巧ずなど） 

〇ネットワーク切断 （ LAN ケーブルほけ、無お LAN 接続が不ま定など） 

ma ダビングした香組を NAS から削除ずるときは、ホーム画面一[ファイルを 
再生ずる] 一 [ DLNA サーバー]からダビング先の録画番組を選択し、リモ 
コンの[メニュ ー] ボタンを押してください。表示されたメニューから[削 
除]を選択ずることで削除できまず。 

が上でダビングした番組の再生は完了です。 
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ブラウザーを使ってみよう 



本製品では、インターネットホームページをブラウザーで次のように表示するこ 
とができます。 


ブラウザーでホームページを閲覧ずる 


本製品では、ホームページを次のよラに表示することができます。アクトビラを見 
たい場合は、付属のマニュアル「動画配信サービスを見てみよう」をご参照ください。 


ブラウザー表示手順 


本製品の電源を入れまず。 


2リモコンの[ホーム]ボタンを巧しまず。 


3 [インターネットにつなぐ] 
を選択しまず。 



4 [ブラウザー]を選択し、リ 
モコンの[決定]ボタンを巧 
しまず。 

※切り替えには20秒程度かかります。 
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5 ブラウザーでホームぺージが表 
示まれまず。 

※画面はバッファローホームぺージを表示した 
例です。 



rmm •ブラウザーモードでは、アクトビラポータルサイトにアクセスずることはできません。 

アクトビラを視聴ずるときは、手順3で[インターネットにつなぐ]一[アクトビラ] 
を選択してくだまい。 

•ページによっては[戻る]機能が使用できないことがありまず。 

-ブラウザー動作中はスクリーン七ーバー機能は使用できません。 


が上でブラウザーの表示は完了です。 


ブラウザー表示中は、リモコンのボタンで次の操作をずることができまず。 


ボタン 

動作内容 

電源 

スタンバイ状態に移行します。 

青 

表示している Web ぺージを上にスクロールします。 

黄 

表示している Web ぺージを下にスクロールします。 

曰里+ / — 

音量を調整します。+を押すと音量を大きくし、-を巧すと音量をルさく 
します。 

消音 

音声を消音する/しないを切り換えます。 

d データ 

お気に入り一實を表示します。 

番組表 

表示履歴一費を表示します。 

ホーム 

ブラウザーを終了し、ホーム画面に戻ります。 

戻る 

前のページに戻ります。 

ち向 キー 

カーソルを上下左右に移動します。 

決定 

選択した項目を決定します。 

メニュー 

操作メニューを表示します。 
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ブラウザー表示中にリモコンの[メニュ ー] ボタンを押ずと、次の操作メニュ ー 
を表示ずることができまず。 



道む巧院込み URL 入カホームわ扣こ入り 

► ク がか ★ 


ボタン 

動作内容 

戻る 

前のページに戻ります。 

進む 

次のページに進みます。 

再読み込み 

現在のぺージを再度読み込みます。 

中止 

ページ読み込みを中断します。 

URL 入力 

任意の URL を入力してアクセスします。 

ホーム 

ホームぺージとして登録しているぺージを表不します。 

お気に入り 

現在のページをお気に入りに登録したり、お気に入り一賣を表示したり 
します。 

履歴 

表示履歴一寶を表示します。 

検索 

表示中のぺージから入力した文字を検索します。 

設定 

ブラウザー設定画面を表示します。 

終了 

ブラウザーを終了し、ホームに戻ります。 
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ソフトウエアキーボードでは次の操作を 
ずることができまず。 


入力切換 



ボタン 

動作内容 

入カボックス 

入カテキストが表示されます。カーソルで選択するとリモコンの数字キー 
で文字入力できます。 

変換候補 

入力語句の変換候補が表示されます。方向キーで候補を選択して[決定] 
ボタンを巧すと選択した変換候補が入力できます。 

入力切換 

[ 決定]ボタンで選択した文字入力方法に切り換えます。 

キーボード 

方向キーで入力したい文字を選択して[決定]ボタンで文字を入力します。 

トー下丄 

方向キーで入力したい文きを選択して[決定]ボタンで文字を入力します。 

削除 

入力した文字を一文字削除します。 

全削除 

入力した文字をすべて削除します。 

確を 

変換を確定します。 

改行 

改行します。 

中止 

キャンセルし、終了します。 

完了 

入力を確定して終了します。 
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ページ内の文字を検索ずる 


表示中のホームぺージから文字検索をするときは、次のよラに斤ってください。 

1操作メニユーから、[検索]-[ぺージ内検索]を選択し、リ 
モコンの[決定]ボタンを}甲しまず。 



2入力窓を選択し、リモコンの[決定]ボタンを巧しまず。 



上へ巧巧 


下へ巧巧 巧じる 


透が巧巧呂巧が（巧る 


3ソフトウェアキーボードで検索したい文字を入力しまず。 


4 [上へ検索]または[下へ検索]を選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを巧しまず。 



上へ巧索 


下へ巧索 巧じる 


巧が〇巧目巧が（巧る 


5検索結まが表示されまず。 


な上でページ内の文字の検索は完了です。 
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お気に入りの登録/お気に入り一覧の表示 


お気に入りの登録 

操作メニユーから、 [ お気に入り]- [ お気に入りに登 
録]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを巧します。 
表示中のページがお気に入りとして登録されます。 


お如こ入り一 R 


R る 

進む 

再な&み 

URL 入カホーム 

◄ 

► 

ク 

がホ 



お気に入り一覧の表示 

操作メニユーから、[お気に入り]-[お気に入り一 
覧] を選択し、リモコンの[決定]ボタンを巧します。 
表示中のページがお気に入りとして登録されます。 



お気に入り一覧画面 

※初期状態では '' Yahoo ! JAPANj やで 00 gle 」 
などの Web サイトへのリンクが登録されています。 



お気に入り一覧画面でできるリモコン操作は次のとおりでず。 


ボタン 

動作内容 

方向 キー 

上下でお気に入りを選択します。 

決定 

選択したお気に入りページにアクセスします。 

戻る 

お気に入り一覧を閉じます。 

メニュー 

お気に入り一覧メニユーを表示します。 


お気に入り一覧メニユーからは次のことができまず。 


編集 

選巧したお気に入りのタイトルとアドしスを編集します。 

アドしスで表示/夕 
イトルで表示 

お気に入り一夏の表示方まを変更します。 

上へ移動 

選択したお気に入りをひとつ上に移動します。 

下へ移動 

選巧したお気に入りをひとつ下に移動します。 

削除 

選巧したお気に入りを削除します。 

すべて削除 

すべてのお気に入りを削除します。 
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表示履歴一覧の表示 


操作メニューから、[表示履歴]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。 


表示履歴画面 


K る 

通む 

两 RA み 

URL 入力 

ホームおちに， 

A 

► 

：> 

が 

ホ ★ 


ns 



I バッファ□-お品«« I 巧ぶ«11巧をメーカー巧すをなバッファロー BUFFALO 


ン□-ドサービス I 助げ化0バッフ7口一 
ト ルな し 


表示履歴画面でできるリモコン操作は次のとおりでず。 


表示履歴一覧ゾニューからは次のことができまず。 


アドしスで表示/タイトルで表示 

表示履歴一覧の表示ちまを変更し 
ます。 

削除 

選択した表示履歴を削除します。 

ずべて削除 

すべての表示履歴を削除します。 


ボタン 

動作内容 

方向 キー 

上下で表示履歴を選択します。 

決定 

選択した表示履歴ページにアクセスします。 

戻る 

表示履歴一覧を閉じます。 

メニュー 

表示履歴一黃メニユーを表示します。 


はじめに 
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ブラウザーの設定 

操作メニューから、[設定]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。 


お 

進む 

两巧 化み 

URL 入力 

ホーム 併 1じ入り 

イ 

► 

ク 

が 

ホ ★ 



rji 


ブラウザーの設定画面 


ぺージ操作 


ホームページにお定 


巧示 巧を 

現巧巧示されている 
ぺージメモ ぺ_ジをホームぺージ 

ページメモとして巧をとしてが定します。 


0巧択巧巧目巧が（巧る 


ブラウザーの設定画面からは次の操作を行うことができます。 

ページ操作 


ホームぺージ 
に設疋 

現在表示しているホームぺージを操作メニューの[ホーム]を選択したと 
きに表示するよラ設定します。 

ページメモ 

[ページメモとして保を]で保ちしたページを表示することができます。 

ページメモと 
して保を 

現在表示しているホームページをページメモとして保存します。 

※ホームページの中に大きなファイルが含まれる場合、ページメモとして 
イ呆巧できないことがあります。 
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表示 


おぶたート 

画面の表示モードを選択します。 

通常：表示するホームページによってはテしビ画面に収まらないことが 
あります。 

ジャストフィット：表示幅に収まるように画像を縮ルします。 

※閲黃するホームページによっては正常に表示されないことがありま 
す。 

スマートフィット：ホームぺージがテーブルで構成されている場合、テー 
ブルを縦に並び換えて表示幅に収まるようにします。それでも収まらな 
いときは、画像を縮かします。 

※閲覧するホームぺージによっては正常に表示されないことがありま 
す。 

文字サイズ 

表示する文字のサイズを[最大][大][中][ル][最小]から選択します。 

表ぶ倍率 

ぺージの拡大*縮小率をに日日％] [1 日0%] [12 己％][100%] [7 己％][己0%] 
から選択します。 

ページ情報 

現在表のしているホームぺージの情報を表。;します。 

サーバー証明書 

接続しているサーバーの証明書を表示します。 


5凡中 
巧疋 


スタートアップ設 
定 

ブラウザーを起動したときに表示する画面を次から選択します。 

.ホームぺージを表示 
• 最後に表示したページを表示 

セキュリティー 

セキュリティーに関する次の設定を行います。 

-保護あり/保護なしのページ間の移動時に通知する 

•使用する SSL のバージョン （SSL 2.0、 SSL3.0、TLS1.0 から選択） 

Cook に 

Cookie 情報の設定を受信する、受信しない、受信前に確認するから選 
択します。 

Cookie を削除す 
る 

受信した Cookie 情報を削除します。 

キャッシュ 

ブラウザーのキャッシュを削除します。 

i- フィルター設定 

インターネット有害サイトへのアクセスを制限する 「i- フィルター J 機 
能の設定 （ 使用する/使用しない/ユーザー ID 等）を行います。 

ブラウザー情報 

ブラウザーの情報を表示します。 
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RSS / ポッドキャスト再生機能を使用ずる 

RSS / ポッドキャスト再生機能を使用すれば、ホームぺージで配信している画像、動 
画、音声、テキスト情報等を表示できます。再生手順は次の通りです。 

X 「RSSj 「ポッドキャスト J については P.129 に記載の用語集をご参照ください。 

1パソコンのインターネッ h ブラウザーで RSS 配信ホーム 
ぺージの RSS リンクを共有フォルダーや USB メモリー上 
に インターネット シヨー トカットファイルを作成しまず。 

X Internet Explorer をお使いの場合は、 RSS リンクを共有フォルダーや US 巳メモリー 
に ドラッグ&ドロップするとインターネツト シヨー トカツトフアイルを作成できます。 


巧社ホームぺージ巧賀品情巧の RSS の 
シヨートカツトアイコンを作巧ずる例： 


ドラッグ&ドロップ 


新8品情租ヴレスりトス 


kkhx / kk/kk [ SSS いお互はま 
> ； Sata 6 li .:. E :}： 印こ： 1 で-沖白の忌ホ I 卜つトウュア• り ード〇1ァ》8そ(卜巧宙 g お 

のホ价 H い-ドす'ィ X .) 



パソコンの画面 


圏四 


2 RSS のシヨートカツトフアイルを保巧した共有フォルダーや USB メモ 
ソーのフォルダーに本製品からアクセスをしまず 0 

※アクセスする手順については、 P .76 をご参照ください。 



l .[ USB ドライブ]を選択 


2.RSS シヨー トカット 
ファイルを選択 


3 .ショートカットのリ 
ンク巧の情報が表示 
されます。 


3再生したいファイルを選択してリモコンの[再生]ボタン对甲しまず。 

rmm rss / ポッドキャスト再を機能には、下記の制限がありまず。 

• RSS 2.0 のみが応していまず。 

-非対応の言語をさむ場合、正常に動作しません。 

-配信元によっては、表示できないことがありまず。 

. 動画や音声を再生ずる場合、コマ落ちや音とびが発生ずることがありまず。 

-ファイルリストの自動更新には巧旅していません。 


が上で RSS / ポッドキヤストを使用した再生は完了です。 
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「 i - フイルタ ー j の設定 


n - フィルター」の設定をすれば、ブラウザーから有害サイトへのアクセスを防止することがで 
きます （ 防止するサイトのカテゴリなどは設定できません）。 

設定するときはが下の手順で巧ってください。 


旧 リ-フイルタ ー J サービスを利用するには、あらかじめ http :// sv . け user . jp / vl / 
でさ員登録（有償）し、ユーザー ID を入手ずる必要がありまず。 

本製品の電源を入れまず。 


2リモコンの[ホーム]ボタンを巧しまず。 

3 [インターネットにつなぐ] 

を選択しまず。 



4 [ブラウザー]を選択し、リ 
モコンの[決定]ボタンを}甲 
しまず。 



5リモコンの[メニュ ー] ボタンを}甲しまず。 


6 メニューから[設定]を選択し、リモコンの[決定]ボタ 
ンを巧しまず。 


胤， 
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m 


=/L 

巧 

定 


み URL 入力 

D が 


ファイル再生 


フラウザ| 


香組録画 


香組視聴 


接続.準備 


はじめに 


















7 [ i - フイルター設定]を選択 
し、リモコンの[決定]ボタ 
ンを巧しまず。 


ぺ- こ‘:；:で 表示 ィ 巧を ► 

-スタ— ト アップ巧定 


2セキュリティー 


3 Cookie 


4 Cookie を削席する 



ネットフィル女リング 

に两する巧巧を巧います。 

1 iLiri -フィルタ—お:定 J ； 1 

7ブラウヴー巧巧 



^度巧 ® 巧目巧が(戻る 


8暗証番号をリモコンで入力し 
まず。 

※暗証番号は、視聴年齢制限で設をして 
いる暗証番号を入力してください。出 
荷時設定では、 「 OOOOj になっています。 



9 [ OK ] を選択し、リモコンの 
[決定]ボタンを巧しまず。 


本 W 品の[拉[を]-[巧面視 e 巧を I - [巧 ii « ちがち】で 

留 I 摇觀瑞な f でをヵレて"ミさい. 


ミミミテンキ-入力〇进巧な巧目 S 巧（お 
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10[ i - フイルターを使用ずる]を 
選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを}甲しまず。 

[i- フイルターを使用する]のチェックボック 
スにチエツクマークが表示されます。 


11 リ-フイルタ ー J のユーザー 
ID をリモコンで入力しまず。 

※り-フィルタ ー J のユーザー ID は、下記 ホー 
ムぺージで取得してください。 

http :// sv . ifuser . jp / vl / 


12[ OK ] を選択し、リモコンの 
[決定]ボタンを巧しまず。 


が上で 「i- フィルター」の設定は完了です。 

rmm リ-フィルター j を設定ずると下記の制限がありまず。 

-ブラウザーでインターネットを閲貴ずるとき、ネットワーク設定で設定したプロキ 
シサーバーが利用できなくなりまず。 

• ローカルネットワークの Web サーバーにアクセスずることができなくなりまず。 

-リ-フィルタ ー J の設定を適巧ずる際にブラウザーで巧巧している Web 認 i 正情報(パ 
スワード制限付き Web ページのパスワード情報）が消ままれまず。 
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動画配信サービスを楽しむ 

本製品で動画配信サービス（テレビ版 Yahoo !」 APAN 、 アクトビラ 、 TSUTAYA 
TV 、 T's TV ) を視聴することができます。 

1本製品の電源を入れまず。 

2リモコンの[ホーム]ボタンを巧しま 
ず。 


3 [インターネットにつなぐ] 
を選択しまず。 



4 [ Yahoo ! JAPAN ][ アクト 
ビラ ] [TSUTAYA TV ] [ T's 
TV ] から見たい動画配信サー 
ビスを選択してください。 

動画配信サービスの画面が表 
示まれまず。 



※操作手順については、別紙「動画配信サービスを見てみよラ」をご参照く 
ださい。 

な上で動画配信サービスの表示は完了です。 
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ファイルを再生してみよ 5 



ネットワーク上や USB ポートに接続した記憶装置からのファイル再生を説明し 
ています。録画番組を再生したいときは、 P .45 をご参照ください。 


パソコンに MediaServerZ をインス!ルずる 


本製品と接続するバソコン（再生するファイルを保存しているパソコン）に MediaServer 2 
をインス!ルします。 MediaServer 2 をインス!ルしたパソコンは、本製品で自動的に認 
識できるよラになります。 

-ファイアウォール機能を持つソフトウェアをお使いの場合、ファイアウォール機 
おを無効にするか、 TCP ポ ー h 巧 888 j f 9666 j Weeyj 巧808 Oj 巧800 1 j 
の使用を許可してくだまい。設定に関する手順については、ソフトウェアメーカー 
にお問い合わせく ださい。 

-プロバイダーから配巧まれる PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）を 
バソコンにインストールしている場合には、アンインス!ルしてください。 

1パソコンを起動しまず。 

Windows 7/Vista/XP/ 2000をお使いの場合、コンピューターの管理者権限の 
あるユーザーでログインしてください。 


2付属の CD をパソコンにセットしまず。 

しばらくすると 「DTV ナビゲータ」が起動しまず。 

Windows 7/ Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[ DTVNavi . exe の実行]をクリックしてくださし、。また、 Windows 7では■■次 
のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しまずかと表示まれたら、 
[はい]をクリックしてくだまい 。 Windows Vis ねでは■■プログラムを続巧ず 
るにはあなたの許可が必要でず J と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 


3 [かんたんスタート]を選択 
し、[開始]をクリックしまず。 

右の画面が表示されない場合は、付属 
の CD 内の 「DTVNavi.exe 」 をダブル 
クリックしてください。 
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4 [インス!ル開始]をクリックしまず。 

5使用許諾をよく読み、同意ずる場合は[同意ずる]をクリッ 
クしまず。 

6 r 再起動しまずか？ J と表示されたら、[はい]をクリックしま 
ず。パソコンが再起動しまず。 

が上で MediaServer2 のインストールは完了です。 

MediaServer2 をインストールしたパソコンに保をされたファイルを本製品で再生すること力《できます。 


rmm お使いのパソコンによっては、 MediaServer 2 インス!-ール時に r このプログラム 
をブロックし続けまずか？ J と表示されることがありまず。 

そのよラなときは、[ブロック曲除]を選択してくだまい。 

[ブロックずる][後で確認ずる]を選巧してしまったときは、 P .126 を参,頃して 
ブロックを解除してくだまい。ブロックしたが態では、本製品でパソコンを認識でき 
ません。 
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バソコンのデータを再ちずる 【 P .69】 




本製品で、 MediaServerZ をインストールしたパソコン内のファイルを再生するこ 
とができます。映像ファイル、音楽ファイル、写真ファイルによって再生方法が異 
なります。 

再生ずるフォルダーを登録ずる 

本製品でノ《ソコンのファイルを再生するには、バソコンの画面で再生フォルダーを登録 
してくださし、。 

1[スタートト[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- 
[ MediaServer 2]- [メディアマネージャ]をクリックしま 
ず。 MediaServer 2 がブラウザーで起動しまず。 


2 [メディアフォルダ]タブを選 
択し、[編集]をクリックしまず。 







パソコンの画面 


圃且 


3再生したいファイルがあるフォ 
ルダーを選択し、[適用]をク 
IJ ックしまず。 
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バソコンのデータを再生ずる 


ファイル再生 


フラウザ— 


香組視聴 


接続•準備 


はじめに 































4 追加したフォルダーが表示され 
まず。 

rrss 画面を閉じるときは、ブラウザーのタイ 
トルバーちの [ X ] をクリックしてくだ 
まい。 



が上で再生するフォルダーの登録は完了です。 


I Ua MediaServer 2 の詳細については、ヘルプをご参照ください。 MediaServer 2 
では、アクセス制限等を設定ずることもできまず。 

t スタートト[(ずべての）プログラムト [ BUFFAL 0]-[ MediaServer 2 卜 
[ MediaServer 2 ヘルプ]をクリックずると表示されまず。 
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データをテレビで再生ずる 


次のようにパソコンやサーバーのデータをテしビで再生することができます。 

wtam -テレビの入力選択は f ビデオ J にずるなど本賀品を接続した入力端子からの表示が 
できる状態にしてくだまい。 

-ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合がありまず。 


1本製品の電源を入れまず。 

2リモコンの[ホーム]ボタンを巧しまず。 

3 [ファイルを再生ずる]を選 
択しまず。 



4 [ DLNA サーパー]を選択し、リ 
モコンの [ 決定]ボタンを}甲し 
まず。 

※切り替えには20秒程度かかります。 


5表示まれたサーパ’一の一覧か 
ら、接続したいサーバーを選択 
し、リモコンの►►ボタンを}甲し 
まず。 
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7イル5宙モする 


ファイル再生 


フラウザ— 


香組録画 


香組視聴 


接続•準備 


はじめに 
















6 再生したいフォルダー、ファイルを選択し、リモコンの[再生] 
ボタンを巧しまず0 

選択したファイルが再生されまず。再生を停止ずるには、リモ〕 
ンの[停止]ボタンを巧してください。 

naa * フォルダーを選巧してリモコンの r 再生/一時信止1ボタンを巧ずと、フォルダーの 
中のファイルが連続再生まれまず。 

•ファイルリストの表示順序は、次の操作で変更ずることもできまず。 

リモコンの [メニュー] ボタンを巧しまず。[表示順]一[ソートしない][タイトル 
( A ^ Z )][ タイトル （Z 一 A )][ 日付 （ 古い順）] [ 日付 （ 新しい順）]のいずれかを選 
巧してリモコンの[決定]ボタンを巧しまず。 

-サムネイル表示に切り換えたいときは、巧の操作で変更ずることもできまず。 
リモコンの[メニュー]ボタンを巧しまず。 t 表示方法]一[サムネイルビュー]を 
選択してリモコンの[決定]ボタンを巧しまず。 

•八ードディスクレコーダーなどに録画まれたデジタル放送の再生中にリモコンの f 字 
幕 J ボタンを}甲ずと字幕を切り換えることができまず。 

^字幕情ま目が失われているコンテンツでは表示できません。 


が上でデータの再生は完了でず。 


r ^ a ビデオ再生中の [ ズーム]ボタン操作について 

ビデオ再生中にリモコンの[ズーム]ボタンを押すことで L 乂下のように映像をズーム 
します。 

※ズーム機能使用中は DVD メニューや字幕が正しい位置に表示されません。 



ノーマル 

ブーム 

フル 

な来型テレビ 
(4:3) 

4:3 

ビデオ 

〇 

〇 


〇 

16:9 

ビデオ 

〇 

〇 


0 

ワイド テレビ 
(16:9) 

4:3 

ビデオ 

IOI 

〇 

〇 

16:9 

ビデオ 

〇 

〇 

〇 
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サブメニューでの操作について 

「ファイルを再生する」の各フォルダーやファイルの一覧画面でリモコン 
の[メニュ ー] ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。 
サブメニューでは次のことが設定できます。 


最初から再生 
表示順 
表示方法 

お気に入りに追加 


選択したファイルを最初から再生します。 
ファイルの表示順序を変更します。 

フォルダーやファイルの一覧画面の表示方法を選 
択します。 

選択したフォルダー、ファイルをお気に入りに登 
録します。 

設定 下記設定項目を表示します。 

リピートモード 繰りあし再生する力、を設定します。「ノーマル」 

「1件リピート」「全件リピート」「シャッフル」 
力、ら選択します。 

連続再生 （ ビデオ） 動画の自動連続再生のオン/オフを設定しま 
す。 

音楽の自動連続再生のオン/オフを設定しま 
す。 

写真ファイルをテレビ画面に表示する時間り 
秒〜2分）を設定します。 

写真ファイルを表示するときに写真タイトルを 
表示するかを設定します。「表示しない」「操 
作時のみ表示 J 「自動表示」から選択します。 
タイトルジャンプ DVD ISO イメージ再生中に数きキーを押すこ 

とでタイトルジャンプするかどうかを設定しま 
す。 [ しない]に設定した場合は1〜9のいず' 
れかの数字キーを押すと10〜90%の再生位 
置へジャンプします。 

動画ファイルに力ーソルを合わせた際、一覧画 
面のち側でプしビュー再生を行ラかを設定し 
ます。「オン」「オフ」 

その他の機能 「ファイルを再生する」の他項目へ移動します。 

[DLNA サーパ'-] [ 共有フォルダー] [USB ドライ 
ブ][マイフォルダー]「カメラ取り込み」 


連続再生 （ 音楽） 
写真表示間隔 
写真タイトル 


ムービープ レビ ュー 
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ネットワーク共有フォルダーを検索して巧生ずる 


本製品は、 MediaServerZ で登録したフォルダーが外にも、次のように Windows 
でネットワーク共有フォルダーに設定したフォルダーを検索して再生することもで 
きます。 


•テレビの入力選択は■■ビデオ J にずるなど本製品を接続した入力端子から表示ができ 
るが態にしてくだまい。 

-ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合がありまず。 

1本製品の電源を入れまず。 


2リモコンの[ホーム]ボタンを押しまず。 


3 [ファイルを再生ずる]を選 
択しまず。 



4 [ 共有フォルダー]を選択し、リ 
モコンの [ 決定]ボタンを巧し 
まず。 

※切り替えには20秒程度かかります。 
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5 サーパーを選択し、リモコンの 
方向キー►ボタンを}甲しまず。 

※共有フォルダーにパスワードが設定され 
ている場合、ューザー名とパスワードの入 
力画面が表示されます。このようなときは、 
共有フォルダーに設定したューザー名とパ 
スワードを入力してください。 

一度入力したューザー名とパスワードは、 
電源を切るまでは本製品に保存され次回の 
入力が不要になります。 


6再生したいファイルを選択し、リ 
モコンの [ 再生]ボタンを}甲しま 
ず。 


選択したファイルが再生されまず。再生を停止ずるには、リモ 
コンの [ 停止]ボタンを}甲してください。 

※ファイルリストの表示順序は、次の操作で変更することもできます。 

リモコンの [ メニユ ー] ボタンを押します。 [ 表示順]^ [ タイトル ( A 一习] [ タイトルに一 A )][ 日 
付 （ 古い順)][团寸 （ 新しい順)] [ サイズ （ ルさい順)] [ サイズ （ 大きい順)]のいずれかを選がして 
リモコンの [ 決を]ボタンを巧します。 

※サムネイル表示に切り換えたいときは、次の操作で変更することもできます。 

リモコンの [ メニユ ー] ボタンを押します。 [ 表示方法]-> [ サムネイルビユー]を選巧してリモコ 
ンの [ 決定:]ボタンを巧します。 

が上でネットワーク共有フォルダーのデータの再生は完了でず。 
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USB ポートに接続した機器から再生ずる 


本製品の USB ポートに接続した機器から再生する場合は、 L 乂下の手順で行ってくだ 
さし、。 

msm -テレビの入力選択は *■ ビデオ J にずるなど本製品を接続した入力端子からの表示 
ができる状態にしてくだまい。 

-ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合がありまず。 

- USB 機器を接続したまま本製品の電源を ON ずると USB 機器が認識まれないこ 
とがありまず。このよラなときは、一度 USB 機器を巧り外し、再度取り付けてく 
だまい。 

-お使いの USB 機器（複数ポートを持った USB カードリーダーなど）によっては、 
認識できないことがありまず。あらかじめご了承くだまい。 

-録画用八ードディスクに録画した番組を見るときは、 P .45 をご参照くだまい。 

• NTFS 形式でフォーマットまれている 2TB が上の八ードディスクは、 USB ポー 
卜に接続しても使用ずることはできません。 



本製品の USB ポートに八一 
ドディスクまたはフラッシュ 
乂モリーを接続しまず。 

※既に本製品力 《 起動している場合、 USB 機器 
を接続すると、「初期化しますか？」と表示 
されることがあります。この場合、[いいえ] 
を選択してください。[はい]を選択すると 
データが消去されますのでご注意ください。 



※前面の USB ポートは 
フタを手前にちけて 
お巧いください。 


USB ポ ー h 


2本製品の電源を入れまず。 

3リモコンの[ホーム]ボタンを巧しまず。 


4 [ファイルを再生ずる]を選択しまず。 


5 [ USB ドライブ]を選択し、リ 
モコンの[決定]ボタンを巧 
しまず。 

※切り替えには20秒程度かかります。 
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6 USB 機器のポリユームラベルを 
選択し、リモコンの►►ボタンを 
巧しまず。 


7再生したいファイルを選択 
し、リモコンの[再生]ボタ 
ンを}甲しまず0 


選択したファイルが再生ま 
れまず。再生を停止ずるに 
は、リモコンの[停止]ボ 
タンを巧してください。 

• ち生中は USB 機おを巧き挿ししないで<ださい。本賀品のシステムが停止、または 
再起動をすることがあります。 

•ファイルリストの表示順巧は、巧の操作で変更ずることちできます。 

リモコンの[メニユ ー] ボタンを押しまず。 [ 表示順 ] ^[タイトル （ A ^ Z )][ タイ 
トル （Z ^ A )] [日付 （ 古い順リ[日付 （ 巧しい順リ[サイズ （ 小さい順り[サイズ{大 
きい順）]のいずれかを選巧してリモコンの[ミ夫定]ボタンを巧します。 

-サムネイル表示に切り換えたいときは、巧の操作でををずることもできます。 
リモコンの[メニユ ー] ボタンを巧します。 t 表示方法 ] 一[サムネイルビユー]を 
選巧してリモコンの[ミ夫定]ボタンを巧します。 

I Ma USB ポートに接続した機器は、アクセスしていない状態であればそのまま取り外し 
てかまいません。 

队 h で USB ポートに接続した機器からの再生は完了です。 



はじめに 接続•準備香組視聴 香組録画 ブラウザ—ファイル 再生 設定 付録 


DTV - X 900ユーザーズマニュアル 


77 




















パソコンからデータを読み書きずる 


本製品と同じネットワークにつながっているパソコンから本製品に接続した機器に 
データを読み書きすることができます。パソコンにためた映像-写真.音楽を転送 
したり、本製品に接続した機器からデータをパソコンに転送することができます。 

コンピューター（マイコンピューター）等のネットワークフォルダ——覧画面に本 
製品が [ DTV - X 90 0] として表示されます （[ DTV - X 90 0] の中に接続した八ードディ 
スクがあります）。 


の巧^ - NTFS お式でフォーマットまれた USB 機器の場合、パソコンから保存/変更/削 
除ずることはできません（読み出しのみとなりまず）。 

-複数の大きなファイルを同時に読み書きずると、読み書きの速度が極端にほ下したり 
途中で失敗ずることがありまず。 

•パソコンからアクセスした際に、番組録画八ードディスクではで MS_contentsj 
フォルダーが見えまず。 rDMS _ contentsj は削除したり名前を変更しないでくだ 
まい。 

-データのバックアップおよび復元を巧った直後は、パソコンからデータを読み書きず 
ることができなくなることがありまず。このよラなときは、5分ほど経ってからお 
試しくだまい。 
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DVD ISO イメージの再生について 


本製品は、ファイル再生としてネットワーク共有フォルダーや本製品の USB ポート 
に接続したドライブの場合、*.に0ファイル、または VIDEO _ TS / VIDEO _ TS . IFO を 
含むフォルダーを選択して再生することができます。 

再生手順は、 P .74 「ネットワーク共有フォルダーを検索して再生する」、 P .76「 USB ポート 
に接続した機器から再生する」をご参照ください。 

•[ファイルを再生する卜 [ DLNA サーバ ー] では、 * .旧0ファイルに対応した DLNA 
サーバー (BUFFALO MediaServerZ Ver .2.4 は招でがな）からのみ再生するこ 
とができます。 

-プロテクトが掛かった DVD は再ちできません。 

-レジューム再生には巧応していません 

に0ファイルまたは下記のフォルダー構成の場合に再生することができます。 


DVD タイトル名 .ISO 


DVD タイトル名 


-VIDEO TS 


この項目を選択した状態で[再を]ボタンを巧すと 
DVD ビデオとして再生することができます。再生履歴 
にタイトル名が表示されるようになりますので、この 
部分で再生することを巧奨します。 

この項目を選択した状態で[再生]ボタンを押すと 
DVD ビデオとして再生することができます。再生履歴 
にタイトル名が表示されるようになりますので、この 
部分で再生することを巧奨します。 

-この項目を選択した状態で[再生]ボタンを押すと 
DVD ビデオとして再生することができます。 


- VIDEO _ TS.IFO 卜このファイルがを在しない場合は DVD ビデオとして認 
識されません。 


料*. V 0 目 

hAUDIO TS 


^この項目を選択した状態で[再生]ボタンを巧ずと***. 
VOB ファイルを通常の MPEG -2 ファイルとして再生 
することができます。 


I 再生中にリモコンの次のボタンを巧ずと、が下の動作をしまず。 

-[前スキップ/次スキップ]チャプターを切り換えまず。 


[字幕] 
[出力切換] 

[メニュー] 

[ホーム] 


字幕を切り替えることができまず。 
アングルを切り替えることができます。 
タイトルメニューを表示します。 

ルートメニューを表示しまず。 
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カゾラの映像や写真を再生ずる 


ma -がなカメラについては、醉社ホームぺージ ( buffalo . jp ) をご参照< だまい。 

-カメラがマスストレージに対応している必要があります。 

•本裂品は、八イビジョンビデオカイラの録画お式で使われる AVCHD お式と HDV 
お式の両方に巧巧しています。 


カメラの映像や写真を八ードディスクに取り込む 


本製品には前面と背面に USB ポートが各 1 個ずつあります。 USB ポートにカメラ、 
もう一方の U S B ポートに八ードディスクをつないで、八ードディスクに 映像 や写真 
などを取り込むことができます。 



八イビジョンカメラ、 
デジタルカメラ等 


USB 接続八ードディスク 
本製品 または LinkStation/ 

X 前面のフタをあけた TeraStation 

図です。 


■ 巧応カメラ 


■対応八ードディスク 


• DCF 規格 （ DCIM/lOOABCDE/ABCDOOOl'xxx) • FAT 32 でフオーマットされた 


- SD - VIDEO 規格 (SD_VIDEO/ABC001 /ABC001 .XXX) 

• メモリースティックビデオフォ ー7 ット 
{MP_R00T/100ABCDE/ABCD0001 .XXX) 

• AVCHD 規格 (AVCHD/BDMV/STREAM/00001 .NATS) 


ちの 

-書き込み禁止にしていない 
-八ードディスクのみ、フラッシュメ 
モリーなどは非対応 
-本製品と同じネットワークに接続さ 
れている LinkStation/TeraStation 


1本製品の電源を入れまず。 


2リモコンの[ホーム]ボタンを巧しま 
ず。 


3 [映像や写真を取り込む]の中 
の[カメラからの取り込み]を 
選択し、リモコンの[決定]ボ 
タンを}甲しまず。 
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4 カメラを本製品前面の USB 
ポートに接続し、リモコンの 
[決定]ボタンを巧しまず。 


ma カメラ側の設定をマスストレージモードに変更する必要がありまず。を更の方法は 
カメラに付属のマニュアルをご参照<ださい。手順例は次の通りでず。 

■ ソニー誤 HDR - SR 1 の例 

1. ビデオカメラの電源を ON にします。 

2. USB ケーブルを接続します。 

3. ビデオカメラの設定画面 （USB 機能選択）で、[パソコン接続]を選 
択します。 

X八ードディスクに録画した場合と、メモリースティックに録画した場合 
で選択するボタンは異なります。詳しくはカメラに付属のマニュアルを 
ご参照ください。 

■ サンヨー製 Xacti DMX - HD 1000 の例 

【液晶を閉じた状態でクしードルに設置している場合】 

1. USB ケーブルを接続します。 

2. クレードルのボタンを押します。 

詳しくはカメラに付属のマニュアルをご参照ください。 

【液晶を開いている場合】 

1. ビデオカメラの電源を ON にします。 

艺' USB ケーブルを接続します。 

3. ビデオカメラの設定画面 （USB 接続）で[パソコン]を選択します。 
詳しくはカメラに付属のマニュアルをご参照ください。 

■ビクター製 Everio GZ - MG 330 の例 

1. ビデオカメラの電源を ON にします。 

2. USB ケーブルを接続します。 

3. ビデオカメラの設定画面で[パソコンで見る]を選択します。 

詳しくはカメラに付属のマニュアルをご参照ください。 

raa 複数台のカメラが接続まれていると、力乂ラの選択画面が表示まれます。画面の 
指示にしたがって取り込みたいデータが入っているカメラを遇巧してください。 
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5 保をホが、 USB 八ードデイ 
スクか、 LinkStation / 
TeraStation かを選!^ し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
巧しまず。 



保を先に [ USB 八ードディスク]を選択した場合は、 
USB 八ードディスクを本製品に接続してください。 


I • LinkStation / TeraStation を選択の場合、画面の指示にしたがって保を先の共 

有フォルダーを選択してくだまい。 

-複数台の八ードディスクが接続まれていると、八ードディスクの選択画面が表示 
されまず。画面の指示にしたがって保存巧に使巧したい八ードディスクを選択し 
てください。 


6 [ずべて取り込む][選択して 
取り込む]のいずれかを選択 
し、リモコンの[決定]ボタ 
ンを巧しまず。 



[選択して取り込む]の場合、巧0込むファ 
イルをリモコンのホボタンで選巧し、碌ボタ 
ンを巧して取り込みを開始しまず。 


※初期状態ではをてのフォルダー • ファイ 
ルが選択まれていまず。特定のファイルだ 
けを取り込むときは、巧をのファイルがか 
の選がをお除してくだまい。 

取り込みが開始まれまず。 
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7 f 取り込みが完了しました j と 
表示まれたら、取り込みは完 
了でず。 

t 保存先を開く]を選巧ずると、続いて取り 
込んだファイルの確認、再生を巧ラことがで 
きまず。 


naa 取り込んだファイルは、下記フォルダーに保存されていまず。 

例） BACKUP - 20101205_1241 

% BACKUP , のをに表示まれる文字は、取り込むファイルの中で一番新しい夕 
イムスタンプの曰時とな0まず。 


於上で取り込みは完了です。 


カメラの映像や导真を直接再生ずる I 


カメラで撮影した映像や写真を、カメラやメモリーカードに入ったままリビングの 
テしビで再生することが可能です。 

本製品の USB ポートに力ードリーダーやカメラを直接つないで、撮影したビデオを 
本製品で再生することができます。 【 P .76】 



※前面のフタをあけた図です。 
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お気に入りフォルダーの登録とアクセス 


お気に入りの動画-音楽-写真データのフォルダーを登録することができます。お 
気に入り機能の使い方は ii (下の手順になります。 


お気に入りフオルダーの登録 


1本製品の電源を入れまず。 

2リモコンの[ホーム]ボタンを巧しまず。 


3 [ファイルを再生ずる]を選 
択しまず。 



4 [ DLNA サ ー/ K —] を選択し、リ 
モコンの[細ボタンを恥まず。 

※切り替えには20秒程度かかります。 
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5 表示され たサーバーの一 見か 
ら、接続したい サーバーを 選択 
し、 IJ モコンの方向キー►►ボタン 
を} 甲しまず。 



6お気に入りに登録したい、 フォ 
ルダー.ファイルを 選択し、 リ 
モコンの [ メニュ ー] ボタンを巧 
しまず。 


百 SUZUKI7-PC: BUFFALO UediaServer 


0 かな iiaM ( ■& ) ,17, 


[ お気に入りに追加]を選択し、 
リモコンの [ 決定]ボタンを巧し 
まず。 



し乂上でお気に入りフォルダーの登録は完了です。 


はじめに接続•準備香組視聴 香組録画ブラウザ—ファイル再生 設定 付録 


DTV - X 900ユーザーズマニュアル 


85 













お気に入りフォルダーへのアクセス 


1本製品の電源を入れまず。 


2リモコンの[ホーム]ボタンを押しまず。 


3 [ファイルを再生ずる]を選 
択しまず。 



4 [マイフォルダー]を選択し、リ 
モコンの[細ボタンを恥まず。 

※切り替えには20秒程度かかります。 



5 [ お気に入り]を選択し、リモコン 
の) 51^- ►ボタンをがしまず。 

※[再生履歴]では、今までに再生したファ 
イルの履歴の一覧が表示されます。一覧 
からファイルを選択して再生することも 
できます。 

※[取り込み履歴]では、今までに取り込ん 
だファイルの履歴の一責が表示されます。 
一責からフアイルを選択して再生するこ 
ともできます。 



86 


DTV - X 900ユーザーズマニュアル 











6 アクセスしたいフォルターを 
選択し、リモコンの方向キー 
►ボタンを巧しまず。 

I Ma リモコンの[乂ニュ ー] ボタンを巧し、 
表示されたサブメニューから[削除] 
または[をて削除]を選がずるとお気 
に入りを削除することができます。 

J ツ上でお気に入りフォルダーへのアクセスは完了です。 
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最近再生したコンテンツの再生 


最近再生した動画-音楽-写真データの履歴から簡単に再生することができます。 

1本製品の電源を入れまず。 


2リモコンの[ホーム]ボタンを押しまず。 


3 [ファイルを再生ずる]を選 
択しまず。 



4 [マイフォルダー]を選択し、リ 
モコンの[細ボタンを恥まず。 

※切り替えには20秒程度かかります。 



5 [再生履歴]を選択し、リモコン 
の：^11^今ボタンを巧しまず。 
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6 再生したいファイルを選択し、 
リモコンの [ 再生]ボタンを}甲し 
まず。 

'" TSS リモコンの[メニユ ー] ボタンを巧し、 
表示まれたサブメニューから[削除]ま 
たは[全て削除]を選択ずると履歴を削 
除ずることができます。 



選択したファイルが再生まれまず。再生を停止ずるには、 
リモコンの[停止]ボタンを巧してください。 


Ji (上で最近再生したコンテンツの再生は完了です。 
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Mac OS X の共有フォルダーにアクセスずるには 


Mac OS Xに共有フォルダーを設定すると、本製品から共有フォルダーの動画’音楽’ 
写真 データを 再生することができます。 


Mac OS X 側の設定 


■ MacOSX 10.6 の例 


1 


アップルメニユーから [ システ 
ム環境設定...]をクリックしまず。 


か 

この 


グラブ ファイル MS 取日込み 


ソフトウ1ア • アップデート ... 

App Store... 



クインドク 


ヘルプ 


■巧巧った巧目 
巧が巧了... 


、お。 _ 

Mac の画面胃 fl 


2 [共有]をクリックしまず。 







Mac の画面胃 fl 


3 [ファイル共有]をクリックし、 
チェックボックスにチェックマー 
クを表示させまず。 


4 [オプション…]をクリックしま 
ず。 
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5 [ SMB を使用してファイルや 
フォルダを共有]をクリックし 
まず。 


0 AFP を巧用してファイルやフ 3 T ルダをなち 
«« しているユーザ »:0 

□ 订 P を巧用してファイルやフォルダを共ち 






I 0 SMB (Windows ) を巧田してファイルやフォルダをみち J 

ユープ^アカウントの SMB 巧有«有&にすると8は，♦のアカウントの 

バスワードモ入力する0要が友ウ S ず，一巧の Windows コンビユー 
夕とのフ 7 イル#ちでは、 Windows ユーザのアカウント"スワード 
ピュータ 


が，このコンビュータ上に史まなの巧い方まで g 巧され S 


Mac の画面 


圏 1 


6共有ずるアカウントを選択しま 
ず（パスワードの入力画面が出 
るのでアカウントのパスワードを 
入力しまず)。 


□ BUFfALd 


Mac の画面 


圏四 


7 [完了]をクリックしまず。 

J 乂上で本製品から Mac OS Xのホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。 



■ Mac OS X 10.5 の例 

1アップルメニユーから[システ 
ム環境設定...]をクリックしまず。 


LFinder ファイル a ま 表示巧 B ウインドウヘルプ 


この Mac にごじて 
ソフトウエア-アップデー 
Mac 0 SX ソフトウェア ... 



Mac の画面 


ITEB 里 


2 [共有]をクリックしまず。 


■ 田 @ 困ぶ a 闽 

DKk 已 IDOM C ScoUigm 7ビ；■ランス t 午 a リチィデスクト 77C liMM 

Spaces 又クリ ーy セーパ 

- K ヴげ 

0 みを A 甲 e W 

.CUoOl のと DVD ド t サウンド ？イス7レイ プ J ン he 


ド t サゥ J- 卜. ？ィ. 

インタ - わ卜とわけ-ク 

巧 Q @1な] 

* ■け。-4 1 


■ Mac OulckTlnte 


Mac の画面 
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システム awiR 巧 ... 


ファイル再生 


フラウザ— 


香組録画 


接続•準備 


はじめに 


























3 [ファイル共有]をクリックし、 
チェックボックスにチェックマー 
クを表示ミせまず。 

4 [オプション…]をクリックしま 
ず。 



Mac®B 面 


5 [ SMB を使用してファイルや 
フォルダを共有]をクリックし 
まず。 


gAFP を巧用してファイルやフォルダを其ち 
接 してい*ユーヴ R : 0 

□打 P を巧巧してファイルやフォルダを其ち 
■宙： FTP □プインやデータ 6a は化され*せん， 

fgSMB を巧用してファイルやフォルダを巧ち J 

そのアカウントの 

パスワードモ入力する 0* があ0ます. SMB 巧有では、 C のパスヮー 
ドが巧まなの巧い方法で巧巧され*す， 


Mac の画面 




6共有ずるアカウントを選択しま 
ず（パスワードの入力画面が出 
るのでアカウントのパスワードを 
入力しまず)。 



Mac の画面 L 


7 [完了]をクリックしまず。 


]^(上で本製品から Mac OS Xのホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。 
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■ Mac OS X 10.4の例 

1 アップルメニユーから[システ 
ム環境設定...]をクリックしまず。 


2 [共有]をクリックしまず。 


3 


[ Windows 共有]をクリックし、 
チェックボックスにチェックマー 
クを表示させまず。 


4 


[ アカウントを有効にずる…]を 
クソックしまず。 


Finder ファイル * 示 #面ウインドウヘルプ 


この Mac にごい • 
ソフトクエア-アツ 
MacOSX ソフト' 




Mac の画面 L 


■ 国 @ 困ぶ 〇 间 

DMk bposi と Spodjgnt ?ピ75シス 《丰3り？イデスウプと ■!*■« 

Spaces スクンーンて 

"-ドウ玉7 

0 径巧 A 卓 e ^ 

eiumorti CO e DVD f- ポ ーKt サウソ K ディスプレイ 7IJ ント c s ロル #- 


イン5-»ットとネV卜 O- ク 

e Q e I Q 1 

.Mac QuJcKnnie 年 y トリーク I 共ち I 

シ； IfA 


Mac の画面 


圍凸 



〔4 ►I 〔ずべ T*g 巧 I 


コンビュータを： inas の Pawer&ook C4 


-占几•サブ as h 上の B かのコンビュータから. n 占- _ 

'口 o«erbook-g ん local でこ®コンピ 1- 夕 (C7 クセ I Mg... 1 


— ザニ，フ7イアロ! r— ル；インター> ツト 


芭在を SJE ずるサービスを■巧しまず， 



Windows 巧巧は曲巧中です 
【停止 ） 


■#由巧クリ •》 ク T 古と， Windows ユーヴはこの 
コンピュー？上の#ク 6 X で S ない 
•651； な 0ST, これ CJO. ''j 
RW プリンタでプリシト T 占こ 


Mac の画面 


國 I 


n /t-yy ル？7イル ftw 

rj パ ーV すル WeOR ち 
r] リモートログイン 

□ FTP サービ a 

>4 ApDie Remote 的" too 
n リモート AppleEvenI 

□ プリンタ R 百 

曰 Xgrid 


L— ヴは -YVl 92.16 S.lOO.STVras ■で i 


Windows 巧ち « 店 BIS 巧中です 
i 傳止 ) 


，止 ’e クリック T 古 t, WiDdowi ユーヴ冉この 
コンビュ ー 5上のフ，ルゲ C7 クセユで St£ い 
よ5にな 0ST, これ K よ 0. Windows ユーザは 
巧ち7リン？で7リント •J ■占こと石で SSB、 


dmsRVES 用 T4K& 子。 


〔アカウントそち巧にず 《... 


5共有ずるアカウントを選択し 
まず（パスワードの入力画面 
が出るのでアカウントのパス 
ワードを入力しまず)。 

6 [完了]をクリックしまず。 




史至で■ないよ5 1 す*には*ザ S ウリ •》 クしま才. 


Mac の画面 


圍凸 


Windows コンビュータと沒技を其ちすると、安をなのほい方まで 
バス9-ドカ巧存されます，ち巧にしたいるアカウントについて 
バスワードを入力するが巧ります。 




Mac の画面 


圍凸 



し乂上で本製品から Mac OS Xのホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。 



ファイル再生 


フラウザ— 


香組録画 


接続•準備 


はじめに 


DTV - X 900ユーザーズマニュアル 


93 

















































■ Mac OS X 10.3の例 

1 アップルメニューから [ システム環境設定...]をクリックしまず。 

2 [共有]をクリックしまず。 

3 [Windows 共有]をクリックし、チェックボックスにチェック 
7—クを表示させまず。 

な上で本製品から Mac OS Xのホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。 

■ Mac OS X 10.2 の例 

1アップルメニューから [ システム環境設定...]をクリックしまず。 

2 [システム]欄におる[アカウンりをクリックしまず0 

3 ログインに使用ずるアカウントをリストから選択して、[ユーザ 
を編集...]をクリックしまず。 

4パスワードを入力し、[ユーザが Windows からログインずる 
のを許可ずる]を選択して、 [ 保巧]をクリックしまず。 

5 [ OK ] をクリックしまず。 

6 [ずべてを表示]をクリックしまず。 

7 [ インターネットとネットワーク ] 欄の[共有]をクリックしまず。 

8 [Windows ファイル共有]をクリックし、チェックボックスに 
チェック7—クを表示ミせまず。 

な上で本製品から Mac OS Xのホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。 
X Mac OS X10.2より前の Mac OS のホームフォルダーにアクセスすることはできません。 
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■ 


本製品側の設定 


本製品の電源を入れまず。 


2リモコンの[ホーム]ボタンを押しまず。 

3 [ファイルを再生ずる]を選 
択しまず。 



4 [ 共有フォルダー]を選択し、リ 
モコンの[細ボタンを恥まず。 

※切り替えには20秒程度かかります。 


5リモコンの[メニュ ー] ボタン 
をがしまず。 
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7イルをちちす 


ファイル再生 


フラウザ— 


香組録画 


香組視聴 


接続•準備 


はじめに 

















6 [ 接続先登録]を選択し、リモコ 
ンの[細ボタンを狀まず。 



巧 g 巧 JIS 

度け夕 0 _: 巧 

をての » tt 巧な,口 


その巧の機に 



7サーパー名（またはサーパー 
の IP アドレス）、 共有フォ 
ルダー名 （ MAC の場合は選 
択したアカウント名と同じで 
ず）を入力し、リモコンの[決 
定]ボタンを巧しまず。 



naa 日本語などの 2 バイト文字を入力するこ 
とはできません。 


8登録した共有フォルダーを選択 
し、リモコンの方向キー►►ボタン 
娜しまず。 
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9 再生したいファイルを選択し、 
リモコンの [ 決定]ボタンを巧し 
まず。 


選択したファイルが再生まれまず。再生を停止ずるには、 
リモコンの[停止]ボタンを巧してください。 

]^(上で Mac OS Xの共有フォルダーにあるファイルの再生は完了です。 
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DLNA 対応メディアサーバーのデータを再生ずる 


DLNA(Digital Living Network Alliance ) について 

DLNA (デジタル•リビング•ネットワーク•アライアンス）は、デジタル機器（パ 
ソコン•家電.モバイル機器など）の相互接続環境を実現するために業界標準 
技術の製品設計ガイドライン「ホーム-ネットワーク-デバイス-インターオ 
ペラビリテイ-ガイドライン J を定めています。 


本製品は、 DLNA 対応メディアサーパ'-のデータを再生することができます。 

弊社製 DLNA 対応 LinkStation / TeraStation については、弊社ホームぺージ 
( bu け alo . jp ) にてご確認ください。本製品のサーバー選択画面で、 DLNA 対応メディ 
アサーバーを選択し、リモコンの[決定]ボタンを押してください。本製品での操作 
手順は、 P .71 「データをテしビで再生する」と同様です。 

DLNA 対応メディアサーパ'-のデータを再生するには、メディアサーパーの設定画 
面でメディアサーパ'-機能を有効にしてください。設定ち法については、メディア 
サーパ'-のマニュアルをご参照ください。 


リモート再生に対応した機器から再生ずる 


Windows Media Player 12などからリモートでコンテンツの再をやシーク操作が 
できる DMR(Digital Media Renderer ) 機能を搭載しています。 

DMR 機能を利用するにはあらかじめ「ファイルを再生ずる」のモードに切り替え 
てください。動画や音楽の再生には 「 DTV - X 90 日 DMR ( AV )」、 写真の再生には 
「 DTV - X 90 日 DMR ( Image )」 を選択してください。 

再生方法はお使いのリモート再生に対応した機器のマニュアルを参照してください。 

rwxs リモート再生機能については下記ホームページをご参照くだまい。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/products/features/play-to 
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Windows Media Connect サーパーのテータを再生ずる 


Windows Media Connect について 

Windows XP で Microsoft Windows Media Connect をインストールす 
ると、パソコンに保をしている音楽、写真、ビデオを、 UPnP プロトコルを使 
用して本製品で再生することができるようになります。 

Windows Media Connect は 、 Windows Media Player 11 に含まれ 
ています 。 Windows Media Connect を使用するには 、 Windows Me ¬ 
dia Player 11 をインス 1 ルしてください。 


本製品は、 Windows Media Connect がインストールされた Windows XP パソコ 
ンのデータを再生することができます。 

本製品のサーバー選択画面で、 Windows Media Connect サーパーを選択し、リモ 
コンの[決定]ボタンを押してください。本製品での操作手順は、 P .71 「データをテし 
ビで再生する」と同様です。 


Windows Media DRM で萄權寶里されたコンテンツを再生する 


Windows Media デジタル著作権管理 （ DRM ) について 

Windows Media デジタル著作権管理 （ DRM ) は、コンピューター、デジタ 
ルオーデイオプレーヤー、またはネットワークデバイスで再生する場合、〕 
ンテンツを保護し、ま全に配信するプラットフオームです。 


Windows Media DRM は、 Windows Media Connect サーパ'—と付属の BUF ¬ 
FALO メディアサーバーに対応しています。 

本製品のサーパ'-選択画面で、 Windows Media DRM に対応しているサーバーを 
選択し、リモコンの[決定]ボタンを押してください。本製品での操作手順は、 P .71 
「データをテレビで再生する」と同様です。 

X Windows Media 円 ayer は最新のパ'—ジョンをお使いください。 

※サーパ' -となるパソコンであらかじめ再生し、ライセンスを取得しておく必要が 
あります。 

X Windows 2000には対応していません。 

X DRM の保護しベルによっては、再生できないことがあります。 

※ビデオ出力は D 1:480 i となります。 

rmm d 端子をコンポーネントにを換して出力している場合、お想度が di :480 i に変更 
まれた際に画面が表示まれなくなる場合があります。このよラなときは、テレビの 
表示巧像度を Dl :480 i に変更して<だまい。設を方法については、テレビのマニュ 
アルをごを照くだまい。 
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Wake on LAN 機能への対応について 


本製品は、 DLNA 対応の八ードディスクしコーダーなどの Wake on LAN 機能に 
対応しております。スタンバイ状態にした DLNA 対応機器を、本製品の設定画面の 
DLNA サーバ ー- 覧画面から選択するだけで 、 Wake on LAN 機能により DLNA 対 
応機器が起動しアクセスできるようになります。 

X DLNA 対応機器が Wake on LAN 機能に対応している必要があります。 

1本製品の電源を入れまず。 


2リモコンの[ホーム]ボタンを押しまず。 


3 [ファイルを再生ずる]を選 
択しまず。 



4 [ DLNA サ ー/ X —] を選択し 、 IJ 
モコンの [ 決定]ボタンを押しま 
ず。 

※切り替えには20秒程度かかります。 
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5 Wake on LAN 巧応の DLNA 
巧応機器選択し、リモコンの[巧 
定]ボタンを}甲しまず0 


I T5ga -過去に検出した DLNA 巧庇機器は画面に記録まれていまず。記憶まれていても検 
出まれなかった DLNA 巧庇機器は、未検出サーバーとして灰色の文字で表示まれ 
まず （ 過去にアクセスしていない DLNA 巧応機器は表示されません）。 

• DLNA 巧応機器に接続できなかった場合 、 Wake on LAN 信号を送信して DLNA 
巧応機器が起動ずるまで■■待ち状態 J に入りまず。■■待ち状態 J をキン七ルしたいと 
きは、リモコンの[戻る]ボタンを}甲してくだまい。 


イーサネットコンバーターをご利用の場合、 DLNA 巧応機器の Mac アドレ 
スが正しく認識できず 、 Wake on LAN に失敗ずることがありまず。その場 
合は正しい MAC アドレスに変更してくだまい。 MAC アドレスの確認方法は 
DLNA 対庇機器の マニ ュアルをご参照ください。 


於上で Wake on LAN 機能対応の DLNA サーパ'-へのアクセスは完了です。 
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本製品の設定 



設定画面を表 7 F ずる 


本製品の設定はが下の手順で起動します。 

1本製品の電源を入れまず。 

2リモコンの[ホーム]ボタン对甲しまず。 


3 [設定]を選択しまず。 



4設定画面の項目を選択してリ 
モコンの[決定]ボタンを}甲 
ずと、設定項目を表示しまず。 



な上で設定画面の表示は完了です。 
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I 設定画面からできること 

設定画面から L 乂下の項目を設定することができます。 

• 画面設定 

D 端子出力/テしビの形/スクリーンセーパ'-起動時間を設定します。 

-ま組表設定 

ま組表表示時間/ま組表のスクロールを設定します。 

-録画視晒設定 

録画時間制限 / USB 機器への給電/視聴年齢制限/暗証番号設定を設 
定します。録画用八ードディスク情報の表示、録画用八ードディスク 
取り外し/録画用八ードディスク初期化を行います。 

• チヤンネル設定 

チヤンネルのスキヤン、チヤンネル香号を設定します。 

•地域設定 

お住まいの地方/地域を設定します。 

-アンテナ設定 

BS • CS アンテナ電源供給 / BS • CS 降雨放送受信設定を設定します。 
G ガイド受信確認を表示します。 

•ネットワーク設定 

本製品の IP アドレスやプ□キシサーパ'-を設定します。 

-リモート予約 

G ガイド.テしビ王国ホームぺージのリモート録画予約サービス （HDD 
レコーダー)と連携するよラ設定します。 

•メディ アサーバー 設定 

録画した番組を同じネットワークにある DTCP - IP 対応プしーヤーで 
再生するときは[オン]にします。 

-システム設定 

ランプの明るさ調節/デジタル音声出力/操作音量、省エネモード/ 
才ート eco を設定します。ソフトウエアの更新/設定初期化を斤いま 
す。 

-機器情が表示 

本製品の MAC アドレス/ソフトバージョン / B - CAS 力ードの種別- 
力ード ID 等を表示します。 
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画面設定 


D 端子出力、テしビの形、スクリーンセーパー起動時間を設定します。 

1設定画面から[画面設定]を選択して、リモコンの[決定]ボ 
タンを巧しまず。 

2リモコンの方向キーでる設定を 
変更し、[決定]ボタンを巧し 
まず。 


L 乂上でテレビ画面設定は完了です。 


naa テしビ画面設定からム；(下の項目を設定することができます。 

• D 端子出力 

テレビの解像度を Ji (下から選択します。 

D 1( 鮮像度 480 i インターレース） 

D 2( 鮮像度 480 p プ□グレツシブ） 

D 3( 鮮像度108 Oi インターしース） 

D 4( 解像度 720 p プ□グしツシブ） 

※コンポジツトケーブル（黄ホ白）で接続する場合は D 1、 HDMI ケー 
ブルで接続する場合は D 3 を選択してください。 

•テレビのお 

テレビ画面の形を[従来型テレビ （4:3)] [ワイドテしビ （16:9)] から選 
択します。 

-スクリーンセーパー起動時間 

ファイル再生を行ラ画面（ホーム画面で[ファイルを再生する]を選択） 
では、スクリーンセーパーを起動することができます。本製品を何時 
間操作しなかつた場合にスクリーンセーパーを起動させるかを、[なし] 
[1 時間後]に時間後] [3 時間後] [4 時間後 ] から指定します。 




104 I DTV - X 900ユーザーズマニュアル 





画面の表示のされ方について 

画面の表示のされ方は、お使いのテレビ画面のアスぺクト比や本製品の設 
定によって異なります。 


アスペクト比4:3の番組を視聴 


4:3のテしビ 


16:9のテレビ 


本製品の画面の設定 


D 1/ D 2 設定 


BUFFALO 


D 3/ D 4 設定 




まわりが黒くなります。 
リモコンの [ ズーム]ボ 
タンを押すと全画面に表 
示が切り換わります。 


BUFFALO 


I 


左右が黒くなります。 


アスペクト比16:9の番組を視聴 


4:3のテしビ 


16:9のテレビ 


本製品の画面の設定 


D 1/ D 2 設定 


D 3/ P 4 設定 


BUFFALO 


上下が黒くなります。 リモコンの 
[ズーム]ボタンを巧すと下記のよ 
ラに左右の表示が切れて全画面表示 
となります。 


/ f 同イ 


BUFFALO 


まわりが黒くなります。 
リモコンの[ズーム]ボ 
タンを押すと全画面に 
表示が切り換わります。 


BUFFALO 
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番組表設定 


番組表表示時間、を組表のスク□ールの設定を行います。 

1設定画面から[番組表設定]を選択して、リモコンの[決定] 
ボタンを巧しまず。 

2リモコンの方向キーでる設定を 
変更し、リモコンの[決定]ボ 
タンを巧しまず。 

L 乂上で番組表設定は完了です。 



メモ 


ま組表設定画面からできること 


録画視聴設定画面から]^(下の項目を設定することができます。 


• ま組表表示時間 

ま組表の1画面で表示される時間を [3 時間] [6 時間]から選択します。 

•ま組表の スクロール 

ま組表のスクロールモードを選択します。 

遇を： 

リモコンの方向キーを長押しすると1項目ずつスクロールします。 
高速：リモコンの方向キーを長押しすると時間-放送局の表示が先に 
スクロールします。 
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録画時間制限/ USB 機器への給電/視聴年齢制限/暗証番号設定の設定と、録画用 
八ードディスク情報/録画用八ードディスク取り外し/録画巧八ードディスク初期 
化の操作を行います。 

1設定画面から [ 録画視聴設定]を選択して、リモコンの [ 決定] 
ボタンを}甲しまず。 



2リモコンの方向キーで各設定を 
変更し、リモコンの[決定]ボ 
タンを巧しまず。 

]^(上で録画視聴設定は完了です。 


I 録画巧巧設定画面からできること 

録画視聴設定画面から Ji (下の項目を設定することができます。 

-録画時間制限 

手動録画（リモコンの[録画]ボタンを押して録画したとき）の最大 
連続録画時間を [1 時間]に時間] [6 時間][無制限][番組毎]から指定 
します。 

.1 lop 機器への給雷 

PC 連動 AUTO 電源機能搭載八ードディスクを本製品に接続している 
際、スタンバイ状態にした時に接続している八ードディスクの電源連 
動を行ラ （ AUTO ) 力、、行わない（常時 ON ) かを選択します。 

-視晒年齢制限 

視聴年齢制限の年齢の設定、暗証番号 （4 巧）の設定を行います。工場 
出荷時の視聴年齢制限制限は「制限なし」、暗証香号は0000に設定 
されています。 

- B 音証番号設定 

視聴年齢制限や 「 i - フィルター」で使用している暗証番号 （4 巧）をを 
更することができます。 

•録画用八ードディスク情幸民 

本製品に接続した録画用八ードディスクの情報を表示します。 

-録画用八ードディスク取り外し 

本製品に接続した録画用八ードディスクを取り外す際に選択します。 

-録画用八ードディスクネリ巧化 

本製品に接続した録画巧八ードディスクにを組を録画するには、あら 
かじめ初期化する必要があります。 

X 「録画用八ードディスク初期化」で肤録画用八ードディスクにある 
全てのデータを;'肖去します。 
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視聴年齡制限手順 


1設定画面から [ 録画視聴設定]を選択して、リモコンの [ 決定] 
ボタンを巧しまず。 

2 [視聴年齢制限]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを}甲し 
まず。 

3暗証を号をリモコンで入力し、[決定]ボタンを巧しまず（出 
荷時設定では、で00 Oj となっていまず。 [ 録画視聴設定]-[暗 
証番号設定]で変更ずることができまず）。 

4リモコンの方向キーで制限ずる年齢を選択し、[決定]ボタン 
を巧しまず。 

が上で視聴年齢制限設定は完了です。 
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チヤンネルのスキヤン、チヤンネル香号の変更等を行います。 

1設定画面から[チヤンネル設定]を選択して、リモコンの 
[決定]ボタンを巧しまず。 


2受信チャンネル設定方法を選 
択し、リモコンの[決定]ボ 
タンを巧しまず。 

rwxs t 再スキャン]を選択ずると、 f ずべて J ■■地 
上デジタル J tBS / CSj から選択してス 
キャンしまず。チャンネルのスキャンに 
は数分かかりまず。 

[手動設定]を選択ずると、地上デジタル、 
BS /1 10度 CS る放送液のチャンネル 
と放送局名のが応を変更できまず。画面 
の指示にしたがって変更してくだまい。 

が上で受信チヤンネルの設定は完了です。 


登録できるチヤンネル数は地上/ BS /1 10度 CS デジタル放送それぞれ36チヤン 
ネルまででず。110度 CS デジタル放送については、36チヤンネルよりもをい番 
組が放送まれていまず。お客様の視睹したい番組に応じて登録ずるチンネルを変 
至してくだまい。 



お住まいの地方、地域を指定します。 

1設定画面から[地域設定]を選択して、リモコンの[決定]ボ 
タンを}甲しまず。 



2お住まいの地域を選択し、リモ 
コンの[決定]ボタンを}甲しま 
ず。 

naa 地域の設定を変更するとチヤンネルの再 
スキヤンが開巧まれます。 

地域が設定まれていないと、を組表の情 
幸居を取得できません。 
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アンテナ設定 


BS • CS デジタル放送アンテナへの電源供給設定、降雨放送の受信設定を行います。 

1設定画面から [ アンテナ設定]を選択して、リモコンの [ 決定] 
ボタンを}甲しまず。 

2リモコンの方向キーでを設定を 
変更し、[決定]ボタンを巧し 
まず。 


が上でアンテナ設定は完了です。 

naa アンテナ設定画面からできること 

アンテナ設定画面からが下の項目を設定することができます。 

• BS • CS アンテナ電源供給 

巨 S/CS デジタル放送の衛星アンテナに電源を供給するか設定します。 
出荷時設定では、 [ AUTO ] に設定されていまず。 

[自動]: 巨 S/CS を視聴している時、または目 S/CS の香組表取得時 
のみ電源を供給します。 

[オン]: 常に電源を供給します。 

[オフ]: 電源を供給しません。マンション等の共同アンテナで分配し 
てる場合は、 [ OFF ] にしてください。 

《「衛星アンテナ電源を停止 （ OFF ) にしました」と表示される場合、次の理由 
で衛星アンテナへの電源供給を自動的に停止しています。 

他の機器により衛星アンテナへ電源が供給されている場合 
他の機器【八ードディスクしコーダーやテしビなど）により、衛星アンテナ 
へ電源が供給されている場合、本製品は自動的に電源の供給を停止し、衛 
星アンテナ電源の設定を OFF にします。他の機器の設定画面にて衛星アン 
テナに電源を供給する設定になっているかご確認ください。供給する設定 
になっているときは、そのままお使いください。 

アンテナの配線が間違っている場合 

BS /1 1日度 CS デジタル放送アンテナ入力端子に BS /1 10度 CS が外のア 
ンテナが接続されている場合、衛星アンテナへの電源供給を停止すること 
があります。 BS /1 10度 CS デジタル放送アンテナを接続し、衛星アンテ 
ナ電源を [ AUTO ] または [ ON ] に設定してください。 

• BS • CS 降雨放送受信設定 

降雨時の電波状況が悪い際に、自動的に降雨放送を受信するように切 
り換えるかを[オン][オフ]から指定します。 

• G ガイド受信確認 

G ガイド香組表の受信確認を行います。 

110 I DTV - X 900ユーザーズマニュアル 







本製品の IP アドしスやプ□キシサーバーを設定します。 

1設定画面から[ネットワーク設定]を選択して、リモコン 
の[決定]ボタンを巧しまず。 



2リモコンの方向キーで各設定を 
変更し、[決定]ボタンを巧し 
まず。 

L 乂上でネットワークの設定は完了です。 

I Tsaa ネットワーク設定画面からできること 

ネットワーク設定画面からな下の項目を設定することができます。 

•ネットワーク接続設定 

本製品をネットワークに接続する手段を選択します。 

[有線]: 

付属の LAN ケーブルで本製品とルーターを接続した際に選択します。 

[ お線接続 ( AOSS )] : 

別売のテレビ用無線子機を本製品の USB ポートに接続してください。 
「無線親機の AOSS ボタンを押します」と表示されたら、無線親機の 
AOSS ボタンを SECURITY ランプが点滅するまで押してください。 

[ 無線接続（手動）]: 

別売のテレビ用無線子機を本製品の USB ポートに接続してください。 
「無線親機を選択します」と表示されたら、接続したい無線親機の 
SSID を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押してください。 

※無線親機側で 、 AN Y 接続を許可しないよラに設定している場合、 
一覧に表示されませんのでご注意ください。 

「パスワードを入力します」と表示されたら、無線親機のバスワードを 
入力し、リモコンの[ホ定]ボタンを巧してください。 

• IP アドレス設定方法 

IP アドしスを設定します。 

本製品を接続しているルーターがあるときは、 [ 自動 （ DHCP )] を選択 
すると、自動的に IP アドレスが割り当てられます。 

本製品を接続したネットワーク上にルーターがない場合や、 IP アドし 
スを固定にして使用したいときは、[手動]を選択し、画面の指示にし 
たがって IP アドレスを指定してください。 
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-プロキシサー八一設定 

プロキシサーバー[使用する]を選択した場合、画面の指示にしたがつ 
て、プロキシサーパーのアドレスとポート香号を入力してください。 

•お線倍速モード （802.1 In ) 

無線親機が 802.1 In に対応している場合、倍まモード[使用する]を 
選択して転送速度を向上させることができます。 


• 現在の設定を確認 

現在の IP アドレス、サブネットマスク、優先 DNS サーパ'-、代替 
DNS サーバー、ゲートウェイを表示します。 

•無線子機取0外し 

テレビ用無線子機を本製品から取り外すときは、必ず本項目を選択し、 
「無線子機を取り外すことができます。」と表示されてから、テレビ用 
無線子機を本製品から取り外してください。 


リモート予約 


G ガイド.テレビ王国ホームぺージのリモート録画予約サービス （ HDD レコーダー ) 
と連携するよう設定します。 【 P .40】 


メディアサーバー設定 


録画した番組を同じネットワークにある DTCP - IP 対応プしーヤーで再生するとき、お 
よび Links ね tion ( NAS ) に録画香組をダビングするときは、[オン]にします。 【 P .47 】 
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ランプの明るさ調節、デジタル音唐出力、操作音量、省エネモード、オート eco 、 
ソフトウェアの更新、設定初期化を行います。 

1設定画面から [ システム設定]を選択して、リモコンの [ 決定] 
ボタンを巧しまず。 


2リモコンの方向キーでる設定を - 

変更し、[決定]ボタンを巧し 
まず。 

L 乂上でシステムの設定は完了です。 

naa システム設定画面からできること 

システム設定画面からな下の項目を設定することができます。 

-ランプの明るさ調節 

本製品前面にあるランプの明るさを5段階で調節します。 

-デジタル音声出力 

光デジタル音声出力を[なし ] [DOLBY DIGITAL ][ AAC][DOLBY 
DIGITAL + AAC ] から指定します。 

※[なし]の場合、音声は PCM (2 ch ) にダウンミックスされます。 5.1 
ch サラウンド音声を楽しむには光音声端子をアンプに接続し、バスス 
ルーの設定を[なし]な外に設定してください。 

•操作音量 

操作音量を[なし][ル][中][大]から選択すること力巧きます。 

•省エネモード 

本体の電源をオフにしたときの動作を設定します。 

オン： 本体の電源をオフにすると「省エネ モード」 に切り換えます。 

オフ：本体の電源をオフにするとスタンバイモードに切り換えます。 
※省エネモードから電源を入れる場合、起動時間が長くかかります。 

• 才ート eco 

何も操作しないときに自動で電源をオフにする時間を[なし] [30 分後] [1 
時間後]から選択します。 

X 「インターネットにつなぐ」「ファイルを再生する」を使用していると 
きは、才ート eco は働きません。 

• ソフトウェアの更新 

本製品のソフトウェアを最新版に更新します。 

更新には、本製品からインターネットに接続できる環境力ち必要です。 

-設定巧巧化 

本製品の設定を出荷時設定に戻します。 
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機器情報表示 


本製品の MAC アドレス、ソフトパ'-ジョン、巨- CAS 力ードの種別■力ード ID 等 
を表示します。 


1設定画面から [ 機器情報表示]を選択して、リモコンの [ 決定] 
ボタンを}甲しまず。 


2る情報を確認しまず。 



L 乂上で機器情報の表示は完了です。 

naa 機器情報表示画面からが下の情報を確認することができます。 


•名称 

本製品の名称（ネットワーク上 
でのホスト名）を表示します。 

リモコンの[決定]ボタンを押す 
と名称を変更することができま 
す。 

※名称は最大10文字、英数字と"一"のみ入力可能です。 
※同ーネットワーク内でホスト名が重複しないようごミ主意くださし、。 



•MAC アドレス 

本製品の MAC アドしスを表示します。 

-ソフトウェアバージヨン 

本製品のソフトウェアのパージョンを表示します。 

• B-CAS 力ード種別 

本製品付属の B - CAS 力ードの種別を表示します。 

-力ードの 

本製品付属の B - CAS 力ードの力ード ID を表示します。 

• グループ ID 

本製品付属の B - CAS 力ードのグループ ID を表示します。 
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放送局や本製品からのお知らせを表示します。 

1リモコンの[ホーム]ボタンを}甲し、[テレビ]一[お知らせ] 
の順に選択し、リモコンの [ 決定]ボタンを}甲しまず。 

2放送局や本製品からのお知らせがある場合に乂ッセージが表 
示まれていまず。ご確認くだまい。 


チヤンネル再編 （ リパック）が発生した場合、お知らせにチヤンネルリスト 
更新のメッセージが表示されます。このよラなときは、お知らせのメッセー 
ジにしたがって操作を行ってください。 


本製品は LinkStation ( ここでは LinkStation t TeraStation を合わせて 
LinkStation と記載します）の PC 連動電源機能に対応しています。 

LinkStation が接続されているネットワークのパソコンを全て電源 OFF 、 および本 
製品の電源を OFF ( スタンバイ）にすると、自動的に LinkStation の電源が OFF に 
なります。 

^ PC 連動電源機能とは、パソコンの電源 ON / OFF に合わせて、自動的に 
LinkStation の電源を ON / OFF する機能です。 

rmm -本製品の電源ケーブルを抜くなどして電源 off にした場合は、正常に pc 連動電 
源機能が動作しません。本製品付属のリモコン、または本製品前面の電源ボタンで 
OFF ( スタンバイ ） にしてくだまい。 

•PC 連動電源機能で LinkStation の電源を OFF にずるには、本製品に 
LinkStation を登録ずる必要がありまず。登録は、 LinkStation と本製品の電源を 
ON にして同じネットワークに5分程度ち続していれば自動で巧われまず。ちし本 
製品の電源と LinkStation の電源がラまく連動しないときは、一度 LinkStation 
巧の共有フォルダーにあるファイルを再生してくだまい。 LinkStation 内の共有フォ 
ルダーに本製品からアクセスずると、 LinkStation が本製品に登録まれまず。再生 
手順については、 P .98 rOLNA 対応メディアサーバーのデータを再生ずる J をご参照 
くだまい。 
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付録 


ルーターの無い環境での手動設定手順、ソフトウェアの更新方法、用語集、困ったと 
きは、仕様について説明しています。 


ルーターを お持ちでない方へ 
(IP アドレスを手動で設定ずる手順) 


ここでは、バソコンの IP アドしスを確認し、本製品の IP アドレスを手動で設定する 
手順を説明します。付属ソフトウエアをインストールしたパソコンを認識しないと 
きや、インターネットをお使いの環境でルーターを使巧していない （ DHCP サーバー 
機能がない）場合のみ行ってください。 

naa 画面で表示される数字や文きはお使いの環境によって異なります。 


パソコンの IP アドレスを確認ずる 


1が下のメニユーをクリックして、コマンドプロンプトを起 
動しまず。 

[スタート]-[(すべての）プ□グラム]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト] 
を選択します。 

2画面にで:¥フォルダー名 > j と表示されまず。リ PCONFIG 
/ ALLj と入力し、 < ENTER > キーを巧しまず。 
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HP Address ( IPv 4 アドレス ） j 欄と ^Subnet 
Mask (サブネットマスク） j 欄に、 IP アドレスとサブネツ 
トマスクが表示されまず。 


! VDocurnenis and Sett ings¥bfdc> I CONFIG /A 止 

.Windows IP Configuration 


Host Name . 

Host Name 

Pritnary Dns Suff ix. 

Node Type . 

IP R(xit ing Enabled. 

WINS Proxy Enabled. 

化 IS Suffix Search List. 

Hybrid 

No 

No 

1 oca 1 domain 

Ethernet adapter 口ーカルエリア接摘： 


Cainection-specific DNS Suffix . 

1 oca 1 domain 

Descript ion. 

Description 

Physical Address. 

Physical Address 

Dhcp Enabled. 

Yes 

1 IP Address. 

ISiiDnet Mask. 

192 . 168 . 11.2 

255 . 255 . 255.0 J 

CHOP Server. 

202 . 11 . 178.80 

DNS Servers. 

202 . 11 . 178.112 

202 . 11 . 178.128 

Primary WINS Server . 

202 . 11 . 178.148 

Lease Cbtained. 

2008月 19 日 14 : 52:44 

Lease Exoires . 

20 的年 6 月 20 日2 : 52:44 


確認 


パソコンの画面 


琴 fl 


L 乂上でパソコンの IP アドしス確認は完了です。 

続いて P .118 の手順で本製品の IP アドしスとサブネットマスクを設定します。 

本製品に設定する IP アドレスやサブネットマスクの値は、な下の「本製品に設定す 
る IP アドレスの値は？」と「本製品に設定するサブネットマスクの値は？」を参照 
してください。 



本製品の IP アドレスには、(下のような値を設定します。 

パソコンの IP アドレス 本製品の IP アドレス 

192.168 .11.2 の場合 192.168 .11. 12 に設定しまず。 


-同じ値にする- 

1 〜 254 の数字でパ 
ソコンと違う値にする 




本製品のサブネツトマスクは、パソコンのサブネツトマスクと同じ値を設定します。 

パソコンのサブ ネツ トマスク本製品のサブ ネツ トマスク 
255.255 .255.0 の場合 255.255 .255.0 に設定しまず。 


同じ値にする 
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本製品の IP アドレスを設定ずる 


1設定画面から[ネットワーク設定]を選択して、リモコン 
の[決定]ボタンを巧しまず。 

2 [ IP アドレス設定方法]を選択して、リモコンの[決定] 
ボタンを巧しまず。 


3 


[手動]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを巧しまず。 



4 


IP アドレス、サブネットマス 
勺、 優先 DNS サーパー、代 
替 DNS サーバー、ゲートウェ 
イを入力し、[決定]ボタンを 
巧しまず。 



IP アドレスがバソコンの値と重複しないよラにしてください。設定する値が分から 
ないときは、 P .117 r 本製品に設定ずる IP アドレスの値は？ jf 本賀品に設定ずるサブ 
ネットマスクの値は？ J を参照してください。 

例：バソコンの IP アドレスが n 92.168.11.2 j サブネットマスクが 
「255.255.255.0 j の場合、本磬品の IP アドしスは H 92.168.11 .12 j サブネッ 
トマスクはで55.255.255.0」に設定しまず。 

I Ma IP アドレス、サブネットマスク、 DNS サーバー、ゲートウエイは、リモコンの巧字キー 
で入力しまず。 


L 乂上で IP アドレスの設定は完了です。 
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本製品のソフトウェアを更新する手順を説明します。 

-ソフトウェアを更巧するには、本留品からインターネットに接続できる環境が必要で 
す。本賀品と接続したルーターやエアステーシヨンがインターネットに接続まれている 
ことを確認してください。 

-更巧中は、本賀品の電源を切らないでくだまい。また、ボタン操作も巧わないで< 
だまい。更新は通常5〜10分で完了しますが、お使いのネットワーク環境によっ 
ては（ネットワーク回線が込み合っている場合など）40分程度かかることがありま 
ず。 

-ソフトウェア更巧時、本堅品の USB ポートには八ードディスク等の機器を接続し 
ないでくだまい。 


設定画面から [ システム設定]を選択して、リモコンの[決定]ボ 
タンを押しまず。 


2 [ソフトウェアの更新]を選 
択し、リモコンの[決定]ボ 
タンを巧しまず。 


3 [はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを巧しまず。 


な上でソフトウェアの更新は完了です。 
※更新完了後、自動的に本製品が再起動します。 
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電源ケーブルがコンセントまたは本製品から外れている 

対策①： 

電源ケーブルをコンセントおよび本製品に接続してください。 

映像や音声が出ない 

原因①： 

テしビの接続が間違っている 

巧策①： 

正しく接続してください。 【 P .23 〜 P .2 已】 

原因②： 

入力を正しく選択していない 

対策②： 

テレビの入力を「ビデオ」にするなど、本製品を接続した入力を選択してくださし、。 

原因③： 

本製品やテしビのミュート（消音）が有効になっている 

対策③： 

リモコンの[消音]ボタンを押して;'肖音機能を無効にしてください。テレビの;'肖 
音機能を無効にする手順はテしビに付属のマニュアルを参照ください。 

原因④： 

本製品の表示鮮像度、縦横比率と接続しているテしビが合っていない 

对第嘻 ■ 

P .1 04に記載の「画面誤定」誤定と異なるテレビを接続しても映像は表小されません。 
表示解像度、縦横比率に合ったタイプのテレビに接続してください。 

リモコンで操作できない _ 

原因①： 

電;'也が入っていない 

対策①： 

電;'也をリモコンにセツトしてください 
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原因②： 

電;'也が消耗している 

対策②： 

新しい電ミ也と交換してください 

原因③： 

電池の入れ方が間違っている 

対策③： 

電池の極性（+、 -) を應をして、正しく入れてください 

原因④： 

リモコンをテしビに向けている 

対策@ - 

リモコンは本製品に向けて操作してください。 

原因⑤： 

リモコンと本製品の間に障害物がある 

巧策⑤： 

障害物をなくすか、避けてお使いください。 

原因⑥： 

リモコンと本製品の間隔が遠い 

巧策⑥： 

リモコンを本製品に近づけて操作してください。 


登録フオルタ.一に入れたファイルを認識できない 


原因①： 

ファイル名に2バイトコード文字（全角文字）を使用している 

対策①： 

ファイル名に2バイト〕ード文字力《使巧され てし、 ると正しく表示されない場合力银ります。正 
しく表示されない場合は、ファイル名を変更してくださし、。 

本製品でパソコンが認識できない 


原因①： 

LAN ケーブルが接続されていない 

対策①： 

本製品およびパソコンに LAN ケースしが接続されている力、確認してくださし、 （ カチッと音 
力《するまで差し込んでください)。接続した後は、本製品の電源を切った後、再度電源を入 
れてくださし、。 

原因②： 

ケーブルが間違っている（バソコンと直接接続する場合） 

対策②： 

パソコンと本製品を直接接続する場合は、ク□スケーブルが必要です。別途クロ 
スケーブルを用意し、接続してください。接続した後は、本製品の電源を切った後、 
再度電源を入れてください。 
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原因③： 

本製品付属ソフトをインス!ルしていない 

対策③： 

付属 CD をバソコンにセットし、 DTV ナビゲータから付属ソフトをインストー 
ルしてください。 

原因④： 

PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）がインストールされている 

対策④： 

PPPoE 接続ツールをアンインス! -- ルしてください。 

原因⑤： 

ルーターやアクセスポイントが故障している 

対策⑤： 

ルーターやアクセスポイントが故障していると認識することができません。ルー 
夕一やアクセスポイントのマニュアルに記載の修理受付窓口の案内を ご確認く だ 
さし、。 

原因⑥： 

IP アドレスが間違っている 

巧策⑥： 

「ルーターをお持ちでない方へ」 （ P .1 16 ) を参照して、本製品の IP アドレスとパソコン 
の IP アドレス「*«.***.«*.;;;」（「*」や「;」は数字）の**部分が同じであることを確認 
してください。 

原因③： 

ファイアウォール機能を持つソフトがインス!ルされ てし、 る 

対策⑦： 

ファイアウォールの機能力《有効となってしぶ場合、本製品からバソコンを認識できないこと 
があります。この場合は、ファイアウォール機能を無効にするか、 TCP ポート「8888」「9666」 
「9667」「58080」「58001」の使用を許可するか、ファイアウォールを設定しているソフ 
卜をアンインス!ルしてください。 

設定に関する手順については、ソフトメーカーにお問い合わせください。 

が下では、ファイアウオール機能を無効にする手順を例として記載します。 


【トレンドマイクロ社ウイルスバスター 2009ファイアウォール巧効化手順】 

L 乂下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を無効にしてください。 

本製品の使巧が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にして 
ください。 

1. [スタートト [( すべての）プログラム]- [ ウイルスバスター 2009]-[ウイルスバ 

スター 2009を起動]を選択します。 

2. メイン画面左側の[パーソナルファイアウォール]をクリックし、[パーソナ 
ルファイアウォール]欄にある[有効]をクリックします。 

3. ファイアウォール機能が無効に切り換わったのを確認し、画面右上の [X] を 
クリックし、メイン画面を終了します。 

L 乂上で設定は完了です。 
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[Norton Internet Security 2009ファイアウォール無効化手順】 

が下の手順で Norton Internet Security を無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度 「 No け on Internet Security 」 を有効にしてください。 

1. [スタートト[(すべての）プログラムト [Norton Internet Security]-[Norton 

Internet Security ] を選択します。 

2. 「インターネット」欄の[スマートファイアウォール]アイコンをクリックし 
ます 

3. ファイアウォールをオフにする期間を、プルダウンメニューから選択し、 [0 K ] 
をクリツクします。 

が上で操作は完了です。 


の使用を許可すること 


[Windows 7ファイアウォールが効化手順】 

※下 CP ポート「8888」「9666」「9667」「58080」「58001 _ 

を推奨します。 

が下の手順で Windows ファイアウォールを無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度 「 Windows ファイアウォール」を有効にしてください。 

1. [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし開きます。 

2. [システムとセキュリティ] -[ Windows ファイアウォール]または [Windows 
ファイアウォール]をクリックします。 

X [ ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、 [ 続行 ] をクリック 
します。 

3. [ Windows ファイアウォールの有効化またはお効化]をクリックします。 

4. 「 Windows ファイアウォールを無効にする（推奨されません)」にチェック 
を入れ、 [ OK ] をクリックします。 

L 乂上で操作は完了です。 

[Windows Vista ファイアウォール無効化手順】 

※下 CP ポート「8888」「9666」「9667」「58080」「58001」の使用を許可すること 
を推奨します。 

L 乂下の手順で Windows ファイアウォールを無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度 「 Windows ファイアウォール」を有効にしてください。 

1. [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし開きます。 

2. [セキュリティ]をクリックします。 

※コント□-ルバネルをクラシック表示にしている場合、[セキュリティ]項 
目はありません。手順3へ進みます。 

3. [ Windows ファイアウォール]の [ Windows ファイアウォールの有効化ま 
たは無効化]をクリックします。 

4. [ユーザーアカウント制御 ] 画面で [ 続行 ] をクリックします。 

己. [ Windows ファイアウォールの設定]画面の[全般]タブの[無効な隹奨され 
ません） ] にチェックを入れ、 [ OK ] をクリックします。 
ii (上で操作は完了です。 
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【Windows XP SP 2( サービス パック 2) ファイアウォール 無効化手順】 

X TCP ポート「册88」「9666」「9667」「58080」「58001」の使用を許可すること 
を推奨します。 

L 乂下の手順で Windows ファイアウォールを無効にしてください。 

本製品の使巧が完了したら、再度 「 Windows ファイアウォール」を有効にしてください。 

1. [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし開きます。 

2. [セキュリティセンター]をクリックします。 

X コントロールバネルをクラシック表示にしている場合、[セキュリティセン 
夕 一] 項目はありません。手順3へ進みます。 

3. [ Windows ファイアウォール]をクリックします。 

4. 「無効け隹奨されません)」にチェックを入れ、 [ OK ] をクリックします。 
ii (上で操作は完了です。 

映像、音楽、写真を再生できない 

原因① 

再生しているファイルの種類、画質、エンコードを件が本製品にあっていない 

ミオ策① 

ファイルの種類や画質、エンコード条件によって本製品で再生できない場合があ 
ります。本製品で再生できる形式のファイルを再生してください （ P .131 )。 

原因②： 

ファイルが壊れている 

対策②： 

ファイルが壊れている場合は再生できません。 

原因③ 

映像と音声がインターリーブされていない 

対策③ 

インターリーブされていない AV ロァイルは再生できません。 AVI ファイル作成時肤インター 
リー ブする設定で作成してください。 設定ちミちは、各ソフトウェアのマニュアルを参照してく 
ださい。 

原因④ 

著作権保護されたファイルを再生している 

タオ策® 

本製品は著作権保護されたファイルを再生できません。著作権保護されていない 
ファイルを再生してください。 


[リピート]ボタンを}甲しても動作しない_ 

原因①： 

サーパ'-の仕様によっては、リピートできないフォルダーがあることがあります。 

対策①： 

再生したいファイルを別のフォルダーに移動してお試しください。 
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映像が正しく表示されない 


原因①： 

NTSC 方式な外のテレビ方式で記録された映像を再生している 

対策①： 

NTSC 方式 Ji (外の方式で記録された映像は正常に表示されないことがあります。 

原因②： 

ビデオ機器を経由させテしビに接続している 

対策②： 

本製品にはコピープロテクシヨン機能が搭載されており、ビデオ機器を経由させ 
ると再生映像が甜れる場合があります。再生映像が甜れる場合は、テレビに直接 
接続してください。 

原因③： 

ビデオ機能を搭載したテレ。こ接続してし、る 

対策③： 

本製品にはコピープロテクシヨン機能が搭載されており、ビデオ機能を搭載した 
テレビに接続すると再生映像が甜れる場合があります。再生映像が甜れる場合は、 
ビデオ機能が搭載されていないテしビと接続してください。 


再生ずるとコマ落ち、音飛びずる 

Bsa ニニ -? i -， mb. i な 三 一 


原因①： 

本製品を接続したネットワークで他の機器が通信している 

対策①： 

本製品の再生中に他の機器で通信を行ってしぶと、ネットワークが混雑しコマ落ちや音飛 
びすること力％ります。コマ落ちや音巧びする場合は、他の機器の通信を終了してから再 
生してください。 


原因②： 

再生したファイルの種類や画質、エンコード条件が本製品とあっていない 

対策②： 

ファイルの種類や画質、 エンコー ド条件によって コマ 落ちや音飛びすることがあ 
ります。本製品の条件にあったファイルを再生してください （ P .131 )。 


テレビで見たとき端（外周部）の映像がカットまれている、映 
像がずれて見える_ _ 

き!こ'-■-三 

—般的にテレビは映像信号の外周部を少しカットして表示する才ーバースキャン表示方 
式を使用しています。テレビによってカットする量に差があり、テレビによっては映像 
の端（外周部）力 《 カットされて見えたり、左ちまたは上下にずれて見えることがあります。 
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MediaServer 2 がブロックされて本製品でパソコンを認識できない 
(Windows 7 /Vis ね/ XP ) 

' 戸--- -- ^ ^ 立=^' ^ - 

付属ソフトウェアのインストール後、パソコンを再起動したとき、「このプログラムをブロッ 
クし続けますか？」と表示されることがあります。このようなときは、[ブロックの解除] 
をクリックしてください。 

r 後で確認する1をクリックしてしまった場合 

MediaServer2 を再起動してください。再び「このプログラムをブロックし続けま 
すか？」と表示されます。[ブロックの解除]をクリックしてください。 

[ ブロックする1をクリックしてしまった場合 
次の手順でファイアウォールの設定を変更してください。 

Windows 7 

1. [スタート]-[コントロールパネル]をクリックします。 

2.. [ システムとセキュリティ]の [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] ( または [ Win ¬ 
dows ファイアウォールト [Windows ファイアウォールを介したプログラムまたは機能を許可する]) 
をクリックします。 

※[ューザーアカウント串卿]画面力嗜示されたときは、[続行]をクリックします。 

3. . [許可されたプログラムおよび機能]の中の [BUFFALO MediaServer 2] にチェックを 
入れて [ OK ] をクリックします。 

Windows Vista 

1. [スタート]-[コントロールパネル]をクリックします。 

2. [セキュリティ]の [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックします。 

3. [ューザーアカウント制御 ] 画面で[続行]をクリックします。 

4. [Windows ファイアウォールの設定]画面の[例外]タブの中の [ プログラムまたはポー 
卜]の中の [ mediaserver . exe ] にチェックを入れて [ OK ] をクリックします。 

Windows XP 

1. [スタート]-[コントロールパネル]をクリックします。 

2. [ネットワークとインターネット接続卜 [Windows ファイアウォールの設定を変更する]をクリックし 
ます （ または [Windows ファイアウォール]をダブルクリックします)。 

3. [例外]タブをクリックします。 

4. [ mediaserver . exe ] のチ:！：ックボックスをクリックし、チてックマークを表示させます。 
[ OK ] をクリックしまず。 

録画できない_ 

原因①： 

録画用八ードディスクが録画する際に接続されていなかった 

対策①： 

録画予約される場合などは、必ず事前に録画用八ードディスクを録画が開始される前 
に製品に接続してください。 

原因②： 

八ードディスクの CD ドライブ変更スイッチが仮想 CD/DVD ドライブに設定さ 
れていた 

巧策②： 

CD ドライブモード変更スイッチの搭載された八ードディスクを接続する場合には、 
必ず CD ドライブモード変更スイッチの設定を 「OFF」 にしてご使巧ください。 
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原因 ③： 

録画用ノ ドディスクカ《初期化されてし、ない 

対策 ③： 

録画用八ードディスクを本製品の設定画面で初期化してください。 【P.36 】 

ケーブルテレビのパススルー方式•トランスモジュレーシヨン 
方式に対応していまずか_ 

バススルーち式のみ対応しています。ご利用のケーブルテレビがパススルー方式卜1) 
に対応しているかどうかは、 CATV 事業者へ確認してください。 

トランスモジュ レーシヨ ン方式には対応していません。 

*1 同一周波数パススルー方式、周波数変換パススルー方式ともに対応 

八ードディスクに録画できる時間のめやずについて知りたい 

接続した録画用八ードディスクの録画可能時剧ま、「録画視聴設定」で確認できます。 

1. リモコンの[ホーム]ボタンを押します。 

2. [設定]の中の[録画視聴設定]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。 

3. [録画用八ードディスク情報]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。 

4. 八ードディスクの使用領域と残りの録画時間が確認できます。 

※録画可能時間はノ \ー ドディスクの容量によって異なります。 

録画画質の設定を変更ずることはできまずか_ 

録画画質は固定です。画質を変更することはできません。 


2番組同時録画や、録画中に他の番組を視聴ずることができまずか 

，辛— 三^ rs ii 

本製品はデジタルチューナーを 1 つしか搭載していません。そのため、2番組の同時録 
画や、録画しな力ち他のま組を視聴することはできません。 

2台が上八ードディスクを接続ずることはできまずか 


本製品の USB ポートに接続して使用できる八ードディスクは1台です。 

2台 Ji (上の八ードディスクを同時接続して使用することはできません。2台ム乂上の八一 
ドディスクを使用するときは、1台ずつつなぎ換えてお使いください。 
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用語集 


• no 度 cs デジタル放送 

東経110度に位置する通信衛星に S ) を用いた衛星放送です。視聴にはデジタル放送用 
チューナーとパラボラアンテナが必要です。従来のアナログ地上波放送と比べ、高画質- 
高音質、多チャンネル、データ放送対応などの特長がありまず。 

•AVI 

Microsoft 社が Windows 用に開発したデジタルファイルフオーマットです。 AVI 形式 
【コーデックを使用しない）で録画した場合、映像の圧縮を行わないたゆ録画したファイ 
ルの容量が大きくなります （32 日 X 240の解像度で録画した場合、30分で約日 GB 必要 
です)。編集ソフトなどで簡単に加工できる特長を持ちますが、長時間録画を行ラと映像 
と音声がずれることがあります。 

• B-CAS 力ード （ ビーキヤスカード： BS-Conditional Access Systems Card) 

地上デジタル放送、 BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送などは、不正コピーを防 
ぐためにデータを暗号化しています。これを解除するたゆのデータが記録されたカードが 
B - CAS カードです。デジタル放送事業者が共同出資して設立したホ式会社ビーエス•コ 
ンデイシヨナルアクセスシステムズ （ B - CAS ) が発行しています。 

• BS デジタル放送 

放送衛星 （ BS ) を使った、デジタル信号による放送です。視聴にはデジタル放送用チュー 
ナーとパラボラアンテナが必要でず。従来のアナログ地上波放送と比べ、高画質•高音質、 
多チャンネル、データ放送対応などの特長があります。 

• DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) サーバー 

DHCP サーバーはネットワークに関連した情報 （ IP アドしス、デフオルト•ルーターの 
IP アドしス、ドメイン名など）を管理します。 DHCP クライアントが起動すると、自動 
的に IP アドレスなどの情報が割り振られます。 DHCP サーバーがネットワーク上に存在 
すると、ネットワーク上のパソコンや本製品に、 IP アドレスなどを手動で設定する必要 
がなくなりまず。 

• DNS(Domain Name System) 

コンピューター名やドメイン名を、それぞれに対応した IP アドしスに蜜換するシステム 
です。 

• IP(lnternet protocol) アドレス 

TCP / IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。各コンピューターの 
住所を示す整理番号のようなものでず。ネットワーク機器の IP アドレスが重複している 
と正常に認識されません。 
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MPEG 

Moving Picture Expert Group (通称 MPEG フォーマットフォーラム）が定めた動画圧縮 
の国際規格です。 MPEG フォーマットは、映像と音声を別々に圧縮する方法が採用されてお 
り、 DVD-Video や Video-CD にも使われているフォーマットです。 MPEG フォーマットには、 
「MPEG-1」「MPEG-2」 などいくつの形式があります。 

MPEG-2 

MPEG-1 フォー マットで蓄積されたノウ八ウを活かし、より画質を向上させた フォー マッ 
卜です。 DVD-Video の形式に用いられています。 

RSS(Really Simple Syndication) 

ホームぺージの更新情報を簡単にまとめ、配信するたゆのフォーマットの総称です。 

WMV 

Windows Media 形式の映像ファイルです。 

アスペクト比 

映像の縦と横の比率です。一般のテレビは4:3、ワイドテレビは16:9になっています。 
また、通常、パソコンのデイスプしイはアスペクト比4 : 3ですが、デイスプしイ、グラ 
フィックボードにより5:4やワイド表示も可能です。 

ゲートウエイ 

ネットワークとネットワークを結ぶ機器*パソコン-ソフトウエアです。パケットが 
LAN の外に出て斤くときに通過します。 

コーデックに odec) 

コー デックとはデータの符号化と復号を行うもので、もともとは通信用語の COder/DECoder を 
縮めたものです。映像や音声を圧縮■伸張するプログラムで、 パソコンで 映像を再生•保をする 
のに必要なものです。 コー デックには様々な種類があり、映像ファイルによって必要な コー デック 
力硬なります。もし、ファイルに適した コーデ ックが パソコン にない場合に肤映像力嗜示されなかっ 
たり、音声力祉力されないことがあります。 

サブネッ h マスク 

IP アドしスを、ネットワークアドしス番号とホス S アドレス番号に分けるための値です。 
ルーターがパケットを送受信するたゆに用いまず。 

地上デジタル放送 

地上デジタル放送とは電波塔から送られる地上波を利用したデジタル放送です。2003年 
末に放送が開始され、2日11年には地上アナログ放送が終了し、地上デジタル放送へ移行 
する予定です。 

ビット レー ト 

画質を決定する値でず。ビットしートが高くなると画質が向上されますが、録画ファイル 
の容量が大きくなります。 

ポッドキヤスト 

Web サーパ'-上に音声データ•動画データなどをアップロードし、 RSS を通してインター 
ネッ 卜に公開ずることです。 
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仕様 


naa 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホーム 
ぺージ （ buffalo . jp ) を参照してください。 


チューナー 

受信周波数 

地上デジタル放送： 90〜770 MHz 

BS/1 10度 CS デジタル放送：]032〜20 7] MHz 

受信チャンネル 

地上デジタル放送： lch〜62ch、C13ch 〜 C63ch 

BS/1 10度 CS デジタル放送： BS1 〜 BS23 ND1 〜 ND24 

アンテナ入力 

F 型コネクタ ー( 入カインピーダンス7日 Q) 

(コンバータ電源出力 DC ] 日V最大 4W) 

対応機能 

八イビジョン出力、 CATV パススルー、字幕放送、 

番組表に PG)、 データ放送 

LAN インターフエース 

対応規格 

IEEE 802.3 /IEEE 802.3 U 準拠 
(10BASE-T/100-BASE-TX) 

転送速度 

10/100 Mbps (才ートセンス） 

コネクター形状 

RJ-4 日型8極コネクター 

外部出力 

コンポジットビデオ 

RCA ピンジャック（黄） 

HDMI 

HDMI コネクター 

D 斗ビデオ 

MDR14 ピンコネクター 

アナログオーデイオ 

R:RCA ピンジャック（ホ） L:RCA ピンジャック（白） 

デジタルオーデイオ 

光角型 

外部入力 

USB 規格 

Universal Serial Bus Revision 2.0/1.1 

USB ポート 

シリーズ A (前面 X 1、背面 X1) 

MediaServer 2 

対応パソコン 

DOS/V 機 （OADG 仕様） 

対応 OS 

Windows 7 (32 bit、 64 bit)、 

Windows Vista (32 bit、64 bit)、Windows XP、 

Windows 2000 ServicePack4 1^(降 

その他 

使用電源 

AC 100V 50/60 Hz 

销費電力 

18 W (巨 S アンテナ給電時 23 W、 省エネモード時 1W} 

動作環境 

温度： 〇〜40で、湿度： 20 - 70 % (結露なきこと） 

外形寸法 

210(W)x55(H)x215{D) mm (突起物を含まず） 

重量 

約 1.25 kg 
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本製品で再生できるファイルの種類は、次の通りです。 


フォーマツ ト形 
式 

■本体のみで対応 

MPEG -1 

最大解像度： 720 x 480 
フしームしート： 60/30/24/22/1已 
最大ビットしート： 5.已 Mbps 

MPEG -2 

最大解像度：1920 XI 080 
フしームレート： 60/30/24/22/1已 
最大ビットしート： 2已 Mbps 
対応条件 ： main pro 刊 e @ H 14 まで対あ 

H .264 

最大解像度：1920 XI 080 
フしームしート： 60/3日/24/22/1已 
最大ビットしート：18 Mbps 

対応条件： H .264 /AVC main and high Level 4.1 まで対応 

WMV 9 

最大解像度：1920 X 1080 
フしームレート： 60/3日/24/22/1已 
最大ビットしート： 8 Mbps 
対応条件 ： WMV HD までが応 

MPEG - 斗 

最大解像度：1920 X 1080 
フしームレート： 60/3日/24/22/1已 
最大ビットしート： 8 Mbps 

Xvid 《 1 

最大解做度：1920 X 1080 
フしームレート： 60/30/24/22/15 
最大ビットレート： 4.已 Mbps 

※上記に記載の最大ビットしートは有線接続時のものです。無線接続時の場合、値は異なり 
ます。本製品を無線 LAN で接続した場合、または USB 1.1 の槪器から再生した場合、3 
Mbps が上のファイルではコマ落ちや音とびが発ちすることがあります。 

※ファイルによっては再生できない、または音ズしが起きる場合があります。 

Xl . avi 形式の場合、 Xvid 動画と MP 3 音声の組み合わせのみ再ちできます。 AC -3 、WMA 
の場合、音声が出力されません。 

対応写真 フォー 
マツト 形式 

JPEG (ベースライン JPEG 対応/プログしッシブ」 PEG 対応）， 

BMP , PNG , GIF 

対応音贵 フォー 
マツト 形式 

AAC-LC / HE-AAC 

サンプリングレート32 / 44.1 / 48 kHz 
対あ条件に 0 /IEC 13818- 7 

MPEG -1 Layerl 义 3 
( MP 3) 

サンプリングレート32 / 44.1 / 48 kHz 
対応条件に 0/ IEC 11 172-3 

WMA 

サンプリングしート32 / 44.1 /斗8 kHz 

DolbyDigital 

( AC -3) 

サンプリングレート48 kHz 
対あ条件 ATSC - A 52 /a 

※ファイルによっては再生できない、または音ズしが起きる場合がありまず。 

※已 .1 ch 音声を再生する場合、本体側でパススルー出力に設定してください。光に/ PD ! F ) 
出力で已 .1 ch 対応の AV アンプに出力されます。 

ぷ HDMI 音声は設をにかかわらず2 ch にダウンミックスされます。 

X WMA Lossless のコンテンツ再生には対応しておりません。 

認識できる ファ 
イル拡張子 

映像 

mpg , mpeg , vob , mp 4 [X 1) ， wmv , asf , avi , m 2 t , m 2 ts , 
mts , 3 gp が 2) , 3 g 2 蜡 2 ) ， mov 说 3) , mkv が4)， 
iso , m 2 p , ts , vro 

写真 

jpg . jpeg , png , bmp (※已 ） ， g げ 

音楽 

wav , mp 3, wma , m 4 a 

《 1. H .264/ MPEG 4 フォーマットに対応しています。 

※え MPEG 4- AAC フォーマットに対応しています。 

《3. MPEG 4/ H .2 日 4- AAC フォーマットに対応しています。 

※斗 H .264/ AAC フォーマットにしています。複数映像、チヤプター、字幕、メニューの表 
示は非対応でず。 

※己256色またはフルカラーに対応しています。 
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対応 コー デックの組み合わせ 


コンテナ 

映像コー 
デック 

音寅コーデック 

LPCM 

MP2 

MP3 

AAC 

AC3 

WMA 

MPEG-1 

MPEG-1 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

MPEG-2 PS 

MPEG-2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

MPEG-2 TS 

MPEG-2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

H.264 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

MP4 

MPEG-4 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

H.264 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

MOV 

MPEG-4 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

H.264 

H.264 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3GPP 

MPEG-4 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

H.264 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

3GPP2 

MPEG-4 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

H.264 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASF 

WMV9 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

VC-1 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

AVI 

Xvid 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

WMV9 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

VC-1 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

MKV 

Xvid 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

MPEG-4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

H.264 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

DVD ISO 

MPEG-2 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 


〇:対応 一：非対応 


ロヴィ社（旧マクロビジョン社》のき作権保護技術について 

本商品には、米国の特許及びその他の知的財産権によって保護されている著作権保護巧術が組み込まれて 
います。この著作権保護巧術を使用する場合には、ロヴィ社の許可が必要です。またロヴィ社の特別な許 
可がない限り家庭用及びその他の限られた視瞭巧の使用に制限されていまず。本商品を分解したり改造ず 
ることも禁止されていまず。 


GPL / LGPL ライセンスについて 

本製品は、 GPL / LGPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、 
改変、再配布の権利があることをおミ日らせします。オープンソースとしての性格上著作権による保証はな 
されておりませんが、本製品については保証書記載の条件により弊社による保証がなされています。 
GPL / LGPL のライセンスについては、添付 CD - ROM 内 GNU _ LICENSE . PDF をご覧下さい。 

変更済み GPL 対象モジュール、および再配布については、 http :// opensource . buffalo . jp / をご覧くだ 
さい。 
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発行 株式会社バッファ□- 



r 設定が 5 ま < いかない j 、 r» 障かな？ j とおった百 

ヴポートセンターのご案内 


本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。 

• お問合せの際は、まず、興社サポートページをご確認ください。 

お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックァップ Q & A やよくちる質問をご紹介して 
おりまず。機種や症状別に参照ずることち可能でず。ぜひご覧ください。 

バッファ □- AD- ル 乃ァ □- 

(http://www 不要） 

♦インターネット （E メール）：※お問合せフオ 

ノ、 □— バッファ □— 


86886 .jp I 検索も 


86886 jp 

ムからご質問いただけます。 

r 個人の ぉ客様1 酉 86886 Jp / mail / Chttp://www す呈） 
r 法崖客様 1 函 8 B 88 B . jp / hojin / (http://www 不要） 

>電話：お問合せの際には、あ5かじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答ずること 
が可能です。1,ご使用の弊社製品ち2,パソコンの型番3.0 S のバージョン 4,トラ 
ブルの内容をお巧5せください。 

受付時間や電話番号などは、^更されることがありまず。 

註細は巧社ホームぺージ (86886. jp ) をご覽<ださい。 


I 個人のお客様窓口] 050—3163—1825 

日: 30 〜 1 日: 00 (曰曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検曰を除く） 


I 法人のお客樣な □ I 050—3163—2000 

曰: 30 〜 1 吕: 00 ] 3:00 〜 17:00 (±曰祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検曰を除く） 


修理のご案内 


万び一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 
利用いただ去、商品を轉社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 
理期間の短縮や修理状ミ兄の確認を斤ラことが可能でず。 

S A 口ーバッファ □- 

86886. jp / shuri / (http://www 不要） 

携帯電話で修理品の送付先を確認ずることがで迂まず。 

ちのバーコードを携帯電話で読み取ってください。 



— ザー登録のごま巧 - 添付品の販売 （ お品販売窓 □) 


S A 口ーバッファ □- 

86886 Jp / user / (http://www 不要） 

S A □-バッファロー 

86886. jp / bihin / (http://www 不要） 


ユーザー登録 

ダウン□ー ドのげ巧サービス （ 有料） 

AC アダプター、ケーブル、その他付属品 I -；-1 

函 http://www.buffalo-direct.com I バッノア□—タイ レクト I 债索お 


コ 5 ユニテイヴイト 

♦お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の易 
人び答えて解ミ夫するコミュニティサイトに QwoonetSAK 吕（サ: 
ております。ぜひご利用ください。 

函 http://www.zqwoo.jp/sak7foosbar 

目問-質問を書き込み、知っている 
クサク）』をご用意させていただい 

サクサク 

SAK2 1 検索 卜 


XWe provide technical and customer support only to Japanese OS. 

We provide technical and customer sup 口 ort only in Japanese language. 

We provide technical and customer sup 口 ort only for use in Japan. 

巧社へご提おの個人情巧は巧の目的のみに使田し、お客儘の同意なく黄云ちへの開示は致しません。 

-お問合せに関ずる連箱’製品向上の為のアンケート（サボートセンター）-湿付品の販売業務（摘品販売窓 □) 
-製品返ち/詳細症巧のお認/見浸匯記/品質向上の為の返ををの動作げ況確認（修理センター） 































